Insuflador de Torniquete Razek - ITR-I - Modo de Utilizacao

Insuflador de Torniquete Razek

Modo de Utilizagao

Chave
liga/desliga

Posicionar o Insuflador de Torniquete Razek ITR-I sobre uma
superficie solida e estavel. Em seguida, ligar o equipamento
utilizando a chave liga/desliga localizada no painel traseiro.

[1i] Sempre leia 0 manual do usuario.
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Pressionar o botao (Modo de Repouso) para iniciar o
equipamento.

Ajustar a pressao de trabalho desejada, utilizando as teclas
de (Reduzir) ou (Aumentar) a pressao.

Ajustar o tempo estimado do &rocedimento pressionando as
teclas (Acréscimo) ou (Reducdo). Outra opgao é
pressionar a tecla B (Teclado) e digitar o tempo desejado.
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0 tempo de insuflagdo e a pressao podem ser alterados em
qualquer momento do procedimento.
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Inserir corretamente o Torniquete Descartavel Razek no
Conector de Torniquete;
Obs.: Pressionar a trava do conector para libera-la caso haja
alguma dificuldade na insercao do torniquete.

Colocar o torniquete no membro a ser operado, protegendo
a regido onde ele entrard em contato com a pele utilizando
uma compressa cirlrgica.

Para insuflar o torniquete, pressionar o botao (Inflar).

Serao dados avisos sonoros a cada 30 minutos e:
A cada 5 minutos, nos Ultimos 15 minutos;
A cada minuto, nos ltimos 5 minutos;
A cada segundo, nos Gltimos 10 segundos.
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0 torniquete sera desinsuflado uma vez que o tempo de
insuflagdo tenha terminado. Desconectar o torniquete
pressionando a trava do conector.

Para desinsuflar o torniquete antes do término do tempo
ajustado, pressionar o botéo (Desinflar) e aguardar a
despressurizacao.
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