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Visando a praticidade e a facilidade
no acesso as informacdes contidas no
Manual do Usuério dos nossos produtos,
a Razek em acordo com aIN n®4 /2012
estabelecida pela ANVISA, disponibiliza os
documentos para download no endereco
eletronico www.razek.com.br, no Menu
“Instrucdes de Uso”.

Importante: Verifique a revisao do Manual
do Usudrio indicada no rétulo do produto
e 0 seu n.° ANVISA para identificar corre-
tamente o arquivo desejado.

Para obter o Manual do Usuario impresso,
sem custo de envio, favor entrar em con-
tato com o nosso Pos-Venda através do
telefone +55 16 2107 2345 ou pelo e-mail
posvendal@razek.com.br.

A\

O fabricante recomenda a leitura de todo
o manual antes da utilizacdo do produto.

FUNCAO E INDICACAO

As Canulas para Microdebridacdo ORL
possuem a funcdo de realizar a microde-
bridacao de tecidos em procedimentos de
otorrinolaringologia.

A

O produto foi desenvolvido para ser utiliza-
do por cirurgides que estejam familiariza-
dos com a técnica. A utilizacdo inadequada
podera acarretar danos irreversiveis.

CLASSIFICACAO

Norma/Diretiva: RDC 185/2001 (ANVISA)
Classificacao: Regra 6 - Classe |l

ESPECIFICACOES

Esterilizado por: Raio Gama
Validade da esteriliza¢do: 3 anos

SEGURANCA -
PRECAUCOES IMPORTANTES

A

Nao utilize a Canula para Microdebridacao
ORL em mau estado (torta ou quebrada),
pois isso acarretara trepidacao ou vibracao
excessiva;

A

Nao utilize qualquer componente que nao
tenha sido citado neste manual. A utilizacdo
de componentes diferentes ird danificar a
Canula para Microdebridacdo ORL;

A

Se os componentes apresentarem algum
dano, os mesmos nao devem ser utilizados;

A

Nunca utilize um dispositivo que apresente
superaquecimento;

A

A substituicao da Canula para Microde-
bridacdo ORL deve ser realizada somente
depois que o equipamento ndo estiver mais
funcionando e nem superaquecido;

A

NAO REUTILIZE O PRODUTO, POIS
O MESMO E DE USO UNICO;

A

PROIBIDO REPROCESSAR.

CANULA PARA
MICRODEBRIDACAO ORL

A Canula para Microdebridacao ORL é com-
posta por uma canula de corte e sucgdo e



uma canula guia. A canula de corte e suc-
¢ao esta localizada dentro da canula guia.

g

Canula
Guia
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Canula
de Corte
e Succao

EQUIPAMENTOS COMPATIVEIS

A familia da Canula para Microdebridacado
ORL apresenta dois tipos de encaixe. A se-
guir estao indicados os tipos de encaixe.
Deste modo, o usuario poderéa facilmente
identificar a canula necessaria para cada
equipamento.

Encaixe R
o
©

Encaixe SZ

MODELOS

Os modelos da familia da Canula para
Microdebridacdo ORL séo diferenciados
pelo tipo de ponta ativa, tipo de encaixe,
guia de soro e diametros internos e externos:

Tipos de pontas ativas: ACC - ACCAI -
ACCAO - ACCS - ACCSAI - ACCSAO - RB
-BA-0B

Tipos de encaixes: R - SZ

Diametros internos / externos: 2,2 / 2,8
-25/35-35/45

Comprimento disponivel: 115 mm

Angulacées disponiveis na ponta ativa:
15°-30° - 40°

Guia de soro: com guia de soro - sem

guia de soro

A seguir sao apresentados todos os mode-
los disponiveis com os diferentes tipos de
ponteira (corte), suas indicacoes e as suas
possiveis combinacoes.

ACC

As canulas com corte tipo ACC (Agressivo
Cortador Cartilagem) devem ser utilizadas
para remover grande quantidade de tecido
cartilaginoso. Rotacdo maxima: 3.000 rpm.

Diametros internos / externos: 2,2/ 2,8
-25/3,5-35/4,5

Tipos de encaixe: R - SZ
Comprimento disponivel: 115 mm

Angulacédo disponivel na ponta ativa: 0°
(reta)

Guia de soro: com guia de soro



ACCAI

As canulas com corte tipo ACCAI (Agressivo
Cortador Cartilagem Angulada Interna)
devem ser utilizadas para remover grande
quantidade de tecido cartilaginoso. Rotacdo
maxima: 1.500 rpm.

Diametros internos / externos: 2,2/ 2,8
-2,5/35-3,5/4,5

Tipos de Encaixe: R - SZ
Comprimento disponivel: 115 mm

Angulacdes disponiveis na ponta ativa:
15°-30° - 40°

Guia de soro: com guia de soro

ACCAO

As canulas com corte tipo ACCAO (Agressi-
vo Cortador Cartilagem Angulada Externa)
devem ser utilizadas para remover grande
quantidade de tecido cartilaginoso. Rotacao
maxima: 1.500 rpm.

Diametros internos / externos: 2,2 / 2,8
-2,5/35-35/45

Tipos de Encaixe: R - SZ
Comprimento disponivel: 115 mm

Angulagdes disponiveis na ponta ativa:
15°-30° - 40°

Guia de soro: com guia de soro

ACCS

As canulas com corte tipo ACCS (Agressivo
Cortador de Cartilagem Small) devem ser
utilizadas para remover tecido cartilagino-
so, com duas arestas cortantes. Rotacdo
maxima: 3.000 rpm.

Diametros internos / externos: 2,2 / 2,8
-25/3,5-35/4,5

Tipos de encaixe: R - SZ
Comprimento disponivel: 115 mm

Angulacdo disponivel na ponta ativa: 0°
(reta)

Guia de soro: com guia de soro

ACCSAI

As canulas com corte tipo ACCSAI (Agressivo
Cortador de Cartilagem Small Angulada
Interna) devem ser utilizadas para remover
grande quantidade de tecido cartilaginoso.
Rotacdo maxima: 1.500 rpm.

Diametros internos / externos: 2,2 / 2,8
-25/3,5-35/4,5

Tipos de Encaixe: R - SZ
Comprimento disponivel: 115 mm

Angulacdes disponiveis na ponta ativa:
15°-30° - 40°

Guia de soro: com guia de soro



ACCSAO

As canulas com corte tipo ACCSAO (Agres-
sivo Cortador de Cartilagem Small Angulada
Externa) devem ser utilizadas para remover
grande quantidade de tecido cartilaginoso.
Rotacdo maxima: 1.500 rpm.

Diametros internos / externos: 2,2/ 2,8
-2,5/3,5-3,5/4,5

Tipos de encaixe: R - SZ
Comprimento disponivel: 115 mm

Angulagdes disponiveis na ponta ativa:
15°-30° - 40°

Guia de soro: com guia de soro

RB

As canulas com corte tipo RB (Broca Re-
donda) devem ser utilizadas para peque-
nas remocoes em tecidos 6sseos. Rotacao
maxima: 5.000 rpm.

<[ B

Diametros internos / externos: 2,5/ 3,5
- 3,5/4,5

Tipos de encaixe: R - SZ
Comprimento disponivel: 115 mm

Angulacao disponivel na ponta ativa: 0°
(reta)

Guia de soro: sem guia de soro

BA

As canulas com corte tipo BA (Broca Afila-
da) devem ser utilizadas para debridacao.
Rotacdo maxima: 5.000 rpm.

€=

Diametros internos / externos: 2,5/ 3,5
- 3,5/4,5

Tipos de encaixe: R - SZ
Comprimento disponivel: 115 mm

Angulacdo disponivel na ponta ativa: 0°
(reta)

Guia de soro: sem guia de soro

OB

As canulas com corte tipo OB (Broca Oval)
devem ser utilizadas para moderadas re-
mocodes de tecido dsseo. Rotacao maxima:
5.000 rpm.

=

Diametros internos / externos: 2,5/ 3,5
- 35/4,5

Tipos de encaixe: R - SZ
Comprimento disponivel: 115 mm

Angulacao disponivel na ponta ativa: 0°
(reta)

Guia de soro: sem guia de soro

ACESSORIO

Escova

O




A escova deve ser utilizada para remover
tecidos que podem acumular no tubo da
canula interna durante o procedimento
cirdrgico e acompanha os modelos com
diametros 2,5/ 3,5 e 3,5/ 4,5 e ponta
ativa - ACC - ACCAI - ACCAO - ACCS -
ACCSAI - ACCSAO.

PROCEDIMENTOS
PRE-OPERATORIOS

Inspecione a embalagem do produto para
verificar se ndo houve violacao. O produto
segue esterilizado do fabricante.

MODO DE UTILIZACAO

Insira a canula selecionada no motor
adequado, até que a mesma se encaixe
completamente;

Ajuste a rotacao adequada no equi-
pamento.

A\

Consulte o Manual do Usuario da
peca de mao selecionada.

PROCEDIMENTO
POS-OPERATORIOS

Retire a canula do motor.

A\

Ap6s o uso da Canula para
Microdebridacao ORL, a mesma
devera ser descartada.

ESTERILIZACAO

O produto é esterilizado com raios gama -
Co 60. A esterilizagdo possui validade de
trés anos a partir da data de fabricacao, se
a embalagem estiver inviolada.

ARMAZENAMENTO
E TRANSPORTE

O produto deve ser transportado em sua
embalagem original, lacrada e sem sinais
de violacéo;

O produto segue em embalagem estéril. A
esterilidade ndo é vélida caso a embalagem
protetora esteja violada;

Estocar o produto em local fresco e seco,
ao abrigo de poeira e umidade, distante de
produtos quimicos e agentes de limpeza.

DESCARTE

Apos a utilizacdo ou término da validade
do produto, este podera causar contami-
nacdo ambiental ou podera ser utilizado
indevidamente. Para minimizar estes riscos,
o cliente devera descartar o produto con-
forme determina a legislacéo local.

VALIDADE

A validade do produto esta limitada ao
vencimento da esterilizacdo, ou seja, trés
anos da data de fabricacao.



SiMBOLOS UTILIZADOS

]

Data de fabricagao.

LOT

Identifica o lote.

<

Data de validade
do produto.

2

Proibido reprocessar.

reuel

Produto esterilizado
através de radiagao.

E

Fabricado por.

N
N

- )

Manter seco.



MODELOS COMERCIAIS E CODIGOS

= ACC
Cédigo | Modelo 895440070 | ACCA03,5/4,5R 115 15° com guia de soro
895420010 | ACC 2,2/2,8 R 115 com guia de soro 895440080 | ACCA03,5/4,5R 115 30° com guia de soro
895420020 | ACC 2,5/3,5 R 115 com guia de soro 895440090 | ACCA03,5/4,5R 115 40° com guia de soro
895420030 | ACC 3,5/4,5 R 115 com guia de soro 895440100 | ACCAO2,2/2,85Z115 15° com guia de soro
895420040 | ACC 2,2/2,8 5Z 115 com guia de soro 895440110 | ACCA02,2/2,85Z 115 30° com guia de soro
895420050 | ACC 2,5/3,5SZ 115 com guia de soro 895440120 | ACCA02,2/2,85Z 115 40° com guia de soro
895420060 | ACC 3,5/4,5Z 115 com guia de soro 895440130 | ACCAO2,5/3,55Z 115 15° com guia de soro
895440140 | ACCAO2,5/3,55Z 115 30° com guia de soro
895440150 | ACCAO2,5/3,55Z 115 40° com guia de soro
= ACCAI 895440160 | ACCAO3,5/4,557 115 15° com guia de soro
Cédigo Modelo 895440170 | ACCAO 3,5/4,55Z 115 30° com guia de soro
895440180 | ACCAO 3,5/4,55Z 115 40° com guia de soro
895430010 | ACCAI2,2/2,8R 115 15° com guia de soro
895430020 | ACCAI2,2/2,8R 115 30° com guia de soro
895430030 | ACCAI2,2/2,8R 115 40° com guia de soro = ACCS
895430040 | ACCAI2,5/3,5R 115 15° com guia de soro
895430050 | ACCAI2,5/3,5R 115 30° com guia de soro Coédigo | Modelo
895430060 | ACCAI2,5/3,5R 115 40° com guia de soro 895450010 | ACCS 2,2/2,8 R 115 com guia de soro
895430070 | ACCAI3,5/4,5R 115 15° com guia de soro 895450020 | ACCS 2,5/3,5R 115 com guia de soro
895430080 | ACCAI3,5/4,5R 115 30° com guia de soro 895450030 | ACCS 3,5/4,5R 115 com guia de soro
895430090 | ACCAI3,5/4,5R 115 40° com guia de soro 895450040 | ACCS 2,2/2,8 57 115 com guia de soro
895430100 | ACCAI2,2/2,85Z 115 15° com guia de soro 895450050 | ACCS 2,5/3,55Z 115 com guia de soro
895430110 | ACCAI2,2/2,85Z 115 30° com guia de soro 895450060 | ACCS 3,5/4,5SZ 115 com guia de soro
895430120 | ACCAI2,2/2,8SZ 115 40° com guia de soro
895430130 | ACCAI2,5/3,55Z 115 15° com guia de soro
895430140 | ACCAI2,5/3,55Z211530° com Zuia de soro " ACCSAI
895430150 | ACCAI2,5/3,55Z 115 40° com guia de soro Cédigo | Modelo
895430160 | ACCAI3,5/4,55Z115 15° com guia desoro 895460010 | ACCSAI2,2/2,8R 115 15° com guia de soro
895430170 | ACCAI3,5/4,55Z11530° com guia de soro 895460020 | ACCSAI2,2/2,8 R 115 30° com guia de soro
895430180 | ACCAI3,5/4,55211540° com guia de soro 895460030 | ACCSAI2,2/2,8R 115 40° com quia de soro
895460040 | ACCSAI2,5/3,5R 115 15° com guia de soro
« ACCAO 895460050 | ACCSAI2,5/3,5R 115 30° com guia de soro
895460060 | ACCSAI2,5/3,5R 115 40° com guia de soro
Cédigo | Modelo 895460070 | ACCSAI3,5/4,5 R 115 15° com guia de soro
895440010 | ACCA02,2/2,8R 115 15° com guia de soro 895460080 | ACCSAI3,5/4,5R 115 30° com guia de soro
895440020 | ACCA02,2/2,8R 115 30° com guia de soro 895460090 | ACCSAI3,5/4,5R 115 40° com guia de soro
895440030 | ACCA02,2/2,8R 11540° com guia de soro 895460100 | ACCSAI2,2/2,85Z 115 15° com guia de soro
895440040 | ACCAO2,5/3,5R 115 15° com guia de soro 895460110 | ACCSAI2,2/2,8SZ 115 30° com guia de soro
895440050 | ACCAO2,5/3,5R 115 30° com guia de soro 895460120 | ACCSAI2,2/2,8SZ 115 40° com guia de soro
895440060 | ACCA02,5/3,5R 11540° com guia de soro 895460130 | ACCSAI2,5/3,55Z115 15° com guia de soro




895460140

ACCSAI2,5/3,5SZ 115 30° com guia de soro

895460150

ACCSAI2,5/3,5SZ 115 40° com guia de soro

895460160

ACCSAI3,5/4,5SZ 115 15° com guia de soro

895460170

ACCSAI3,5/4,5SZ 115 30° com guia de soro

895460180

ACCSAI3,5/4,5SZ 115 40° com guia de soro

= ACCSAO
Codigo | Modelo
895470010 | ACCSAO2,2/2,8R 115 15° com guia de soro

895470020

ACCSAO2,2/2,8R 115 30° com guia de soro

895470030

ACCSAO2,2/2,8R 11540° com guia de soro

895470040

ACCSAO2,5/3,5R 115 15° com guia de soro

895470050

ACCSAO02,5/3,5R 115 30° com guia de soro

895470060

ACCSAO2,5/3,5R 11540° com guia de soro

895470070

ACCSAO3,5/4,5R 115 15° com guia de soro

895470080

ACCSAO3,5/4,5R 115 30° com guia de soro

895470090

ACCSAO 3,5/4,5R 115 40° com guia de soro

895470100

ACCSA02,2/2,85Z115 15° com guia de soro

895470110

ACCSA02,2/2,85Z 115 30° com guia de soro

895470120

ACCSA02,2/2,8SZ11540° com guia de soro

895470130

ACCSA02,5/3,55Z 115 15° com guia de soro

895470140

ACCSA02,5/3,55Z 115 30° com guia de soro

895470150

ACCSA02,5/3,55Z 115 40° com guia de soro

895470160

ACCSA03,5/4,55Z 115 15° com guia de soro

895470170

ACCSA03,5/4,55Z 115 30° com guia de soro

895470180

ACCSAO0 3,5/4,5 SZ 115 40° com guia de soro

*RB

Codigo

Modelo

895480010

RB2,5/3,5R 115

895480020

RB3,5/45R 115

895480030

RB2,5/3,552115

895480040

RB3,5/4,552115

= OB

Codigo | Modelo
895490010 | OB 2,5/3,5R 115
895490020 | OB3,5/45R 115
895490030 | OB 2,5/3,55Z 115
895490040 | OB 3,5/4,5SZ 115

= BA

Cédigo | Modelo
895500010 | BA2,5/3,5R 115
895500020 | BA3,5/4,5R 115
895500030 | BA2,5/3,552115
895500040 | BA3,5/4,5S2115




M Fabricado por:
RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA

Alameda Sinlioku Tanaka, 170 - Parque Tecnolégico Damha |
Sao Carlos/SP - CEP 13565-261 - CNPJ 07.489.080/0001-30
Resp. Técnico: Renaldo Massini Jr. - CREA SP 0601706815
n.° ANVISA: 80356139007 - Nome Técnico: Canulas
Metalicas - Atendimento ao Consumidor:

Fone: +55 16 2107 2345 - Fax: +55 16 3374 5946

21-MAN-221R Rev.:00



