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de Irrigacao e
Aspiracao RZFlow
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A

O fabricante recomenda a leitura de todo o manual antes da
utilizacdo do produto.

FUNCAO E INDICAGCAO

A Canula Flexivel de Irrigacdo e Aspiracdo RZFlow é um
dispositivo flexivel projetado para proporcionar a irrigacdo e a
aspiracdo, objetivando a visibilidade e a facilidade da manipu-
lacdo da instrumentacdo em procedimentos cirurgicos

artroscopicos.

O produto foi desenvolvido para ser utilizado por médicos,
que estejam familiarizados com a técnica. A utilizacdo
inadequada poder4 acarretar danos irreversiveis.

ESPECIFICACOES

Esterilizado por: Raio Gama
Validade da esterilizacao: 3 anos

CONTRA INDICACOES

A Canula Flexivel de Irrigagdo e Aspiracdo RZFlow é contra
indicada em procedimentos cirdrgicos ndo artroscopicos.

SEGURANCA - PRECAUCOES IMPORTANTES

AN

Nao utilize qualquer componente, que nao tenha sido citado
neste manual. A utilizacdo de componentes diferentes irdo
danificar a Canula Flexivel de Irrigacdo e Aspiracdo RZFlow;




A

Se 0s componentes apresentarem algum dano, os mesmos
ndo devem ser utilizados;

NAO REUTILIZAR O PRODUTO, POIS O MESMO E DE
Uso UNICO.

CANULA FLEXIVEL DE IRRIGACAO E
ASPIRACAO RZFLOW

A Canula Flexivel de Irrigacdo e Aspiracdo RZFlow é composta
por:

1 | Canula: a canula possui uma porgdo de orificios que
permitem a succdo na regido intersticial do tecido;

2 | Obturador: utilizado para a insercdo da canula;

3 | Entrada: pode ser utilizada para a irrigacdo e aspiracao.
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MODELOS

= Canula Flexivel de Irrigacao e Aspiracdo RZFlow - Tipo
Romba

Canula Flexivel de Irrigagdo e Aspiragdo com obturador com a
ponta tipo romba.
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* Canula Flexivel de Irrigacao e Aspiracao RZFlow - Tipo
Cortante

Canula Flexivel de Irrigagdo e Aspiragdo com obturador com a
ponta tipo cortante.
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ESTERILIZACAO

O produto é esterilizado com raios gama - Co 60. A esteriliza-
¢do possui validade de trés anos a partir da data de
fabricacdo, se a embalagem estiver inviolada.

PROCEDIMENTOS PRE-OPERATORIOS

Inspecione a embalagem do produto para verificar se ndo
houve violagdo. O produto segue esterilizado do Fabricante.



MODO DE UTILIZACAO

1 | Faca uma pequena incisdo com o bisturi;
2| Insira o obturador na canula;

3 | Insira a canula com o obturador na inciséo;
4 | Retire o obturador da canula;

5 | Verifique, através da visualizagdo artroscopica, se a canula
penetrou completamente no espaco da articulagdo;

6 | Insira o conector de irrigacdo ou aspiracao na entrada da
canula girando-o no sentido horario;

7 | Ao final do procedimento, retire a canula.

PROCEDIMENTOS POS-OPERATORIOS

A

Apods o uso da Canula Flexivel de Irrigacdo e Aspiracao
RZFlow, a mesma devera ser descartada.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

= A Canula Flexivel de Irrigacdo e Aspiracdo RZFlow deve ser
transportada em sua embalagem original, lacrado e sem
sinais de violacéo;

= A Canula Flexivel de Irrigacao e Aspiracdo RZFlow segue em
uma embalagem estéril. A esterilidade ndo é valida caso a
embalagem protetora esteja violada;

= Estocar o produto em local fresco e seco, ao abrigo de



poeira e umidade, distante de produtos quimicos e agentes
de limpeza.

DESCARTE

Ap6s o término da vida util do produto, este podera causar
contaminagdo ambiental ou poderd ser utilizado indevida-
mente. Para minimizar estes riscos, o cliente devera descartar
o equipamento conforme determina a legislacao local.

VALIDADE

A validade do produto esta associada a validade da esteriliza-
¢do, ou seja, trés anos.

SIMBOLOS UTILIZADOS

Data de fabricacdo

Identifica o lote

Data de validade do produto

Proibido reprocessar
[sterie[R| Produto esterilizado através de radiacdo

Fabricado por

Manter seco
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d Fabricado por:

RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA

Rua Ernesto Gongalvez Rosa Junior,
437 - Jardim S&o Paulo
Sé&o Carlos/SP - CEP 13570-460
CNPJ 07.489.080/0001-30
Resp. Téc.: Renaldo Massini Jr.
CREA SP 0601706815
Registro ANVISA: 80356130118
Nome Técnico: Canula
Assisténcia Técnica:
Razek Equipamentos Ltda
Fone: +55 16 2107 2345
Fax: +55 16 3374 5946
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