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FINALIDADE

As Micro Serras Power sdo pecas de mao
(acessorios) usadas em conjunto com a Turbina
Power ou Turbina Razek do Sistema de Motores
Power®” que se destinam ao movimento das Lami-
nas para Micro Serras Power? ou Lamina Sagittal
Plus® ou das Laminas para Micro Serras Mikro
Macht®, durante o procedimento de corte dsseo
nas seguintes aplicacdes: Osteotomia Mandibular
Anterior, Osteotomia Mandibular Posterior, Osteo-
tomia Posterior Mandibular Dentealveolar, Assime-
tria Facial, Reconstrucdo Ossea, Orbital Hipertelo-
rismo, Genioplastia, Osteotomia LeFort I, LeFort Il e
LeFort Ill, Correcao Cantal Medial e Lateral, Disoste-
se Mandibulofacial, Deformidades Traumaticas:
Tratamento Primario e Secundario, Deformidades
Secundarias a Tumores, Sindrome Apert e Crouzon
e Fissuras Faciais.

A familia de Micro Serras Power foi desenvolvida
para ser utilizada por profissionais da area de
saude, que estejam familiarizados com instrumen-
tos cirurgicos. O cirurgiao é responsavel pela apren-
dizagem das técnicas utilizadas neste sistema. A
utilizacao inadequada poderd acarretar danos
irreversiveis.

MODELOS DAS MICRO SERRAS POWER

Micro Serra Reciprocante Power - 780020000

A Micro Serra Reciprocante Power
deve ser utilizada em conjunto com a
Turbina Power em procedimentos
cirurgicos que necessitem de movi-
mento no sentido reciproco (para
frente e para tras). As laminas adequa-
das para este procedimento sao:
SRR001, SRR002, SRR003, SRR004,
SRR005, SRR006, SRR007, SRRO0S,
SRR0O09 e SRR0O10 da familia Laminas
para Micro Serras Power®?,



Micro Serra Sagittal Power - 780030000

é

A Micro Serra Sagittal Power deve ser
utilizada em conjunto com a Turbina
Power em procedimentos cirurgicos
que necessitem de movimento no
sentido oscilante frontal. As laminas
adequadas para este procedimento
sao: SSR001, SSR002, SRROO3 e
SRR004 da familia Laminas para
Micro Serras Power® e LSP20,
LSP25, LSP30 e LSP35 da familia
Lamina Sagittal Plus®.

Micro Serra Oscilatoria Power - 780010000

é

A Micro Serra Oscilatoria Power deve
ser utilizada em conjunto com a Turbi-
na Power em procedimentos cirdrgi-
cos que necessitem de movimento no
sentido oscilante lateral. As laminas
adequadas para este procedimento
sao: SOR001, SOR002, SORO003,
SOR004, SORO005, SORO006,
SORO007 e SOR008 da familia Lami-
nas para Micro Serras Power®?,

Micro Serra Reciprocante Razek - 780050000

i

A Micro Serra Reciprocante Razek
deve ser utilizada em conjunto com a
Turbina Razek em procedimentos
cirdrgicos que necessitem de movi-
mento no sentido reciproco (para
frente e para tras). As laminas
adequadas para este procedimento
sao: SROO1R, SROO2R e SROO3R da
familia Laminas para Micro Serras
Mikro Macht®.



Micro Serra Sagittal Razek - 780060000

A Micro Serra Sagittal Razek deve ser
utilizada em conjunto com a Turbina
Razek em procedimentos cirdrgicos
gue necessitem de movimento no
sentido oscilante frontal. As laminas
adequadas para este procedimento
sao: SSR001, SSR002, SRROO3 e
SRR004 da familia Laminas para
Micro Serras Power” e LSP20,
LSP25, LSP30 e LSP35 da familia
Lamina Sagittal Plus®.

Micro Serra Oscilatoria Razek - 780040000

A Micro Serra Oscilatéria Razek deve
ser utilizada em conjunto com a Turbi-
na Razek em procedimentos cirurgi-
Cos que necessitem de movimento no
sentido oscilante lateral. As laminas
adequadas para este procedimento
sao: SO001R, SO002R, SOO03R e
SO004R, da familia Laminas para
Micro Serras Mikro Macht®.

Micro Serra Recipro-Sagittal Razek - 780070000

:

A Micro Serra Recipro-Sagital Razek
deve ser utilizada em conjunto com a
Turbina Razek em procedimentos
cirirgicos que necessitem de movi-
mento no sentido orbital. As laminas
adequadas para este procedimento
sao: RSO01R e RSO02R da familia
Laminas para Micro Serras Mikro
Macht®,

ACESSORIOS DA FAMILIA DAS MICRO
SERRAS POWER




= Laminas para Micro Serras Power? ou
Lamina Sagittal Plus® ou Laminas para Micro
Serras Mikro Macht®

As Laminas para Micro Serras Power? ou Lamina
Sagittal Plus® ou Laminas para Micro Serras
Mikro Macht®, deverdo ser inseridas nas Micro
Serras Power. O modo de insercdo das mesmas
esta descrito no item Procedimentos Pos-
Operatorios.

As Laminas para Micro Serras Power? ou Lamina
Sagittal Plus® ou Laminas para Micro Serras Mikro
Macht®, sdo adquiridas separadamente das Micro
Serras Power.

Precaucoes

- A reutilizacdo das Laminas para Micro Serras Power?
ou da Lamina Sagittal Plus® ou das Laminas para
Micro Serras Mikro Macht®, poderdo ser realizadas se
as mesmas estiverem em bom estado e apresentarem
boas condicdes de limpeza;

- N&o utilize as Laminas para Micro Serras Power®
ou a Lamina Sagittal Plus® ou das Laminas para
Micro Serras Mikro Macht®, em mau estado (tortas
ou quebradas), pois isso acarretara trepidacao ou
vibracao excessivos;

- A utilizacao de uma forca excessiva, no momento
da insercao das Laminas para Micro Serras Power?
ou da Lamina Sagittal Plus® ou das Laminas para
Micro Serras Mikro Macht®, na peca de mao,
podera fazer com que a lamina dobre ou quebre,
causando lesdes no operador;

- O operador devera manipular as Laminas para
Micro Serras Power? ou a Lamina Sagittal Plus® ou
Laminas para Micro Serras Mikro Macht®, com
cuidado, pois estas podem perfurar luvas cirurgicas.
Todas as vezes que for necessario manipular as
Laminas para Micro Serras Power? ou a Lamina
Sagittal Plus® ou as Laminas para Micro Serras
Mikro Macht®, use a haste da mesma que esta



fixada na peca de mao.

700430600 - Caixa de Esterilizacao
A caixa de esterilizacdo é utilizada para armazenar
e esterilizar o modelo adquirido.

Chave Especifica Chuck Fork Wrench Il
(Acompanha a Micro Serra Reciprocante
Power ou a Micro Serra Oscilatoria Power) -
781000053

Usada para apertar e soltar as Laminas para Micro
Serras Power®?,

S —

Chave de Fixacao (Acompanha a Micro Serra
Sagittal Power ou Micro Serra Sagittal Razek)
- 781000065

Usada para apertar e soltar as Laminas para Micro
Serras Power®? ou a Lamina Sagittal Plus®.

)L

Chave Especifica Chuck Fork Wrench
(Acompanha a Micro Serra Recipocante Razek,
Micro Serra Oscilatéria Razek ou a Micro Serra
Recipro-Sagittal Razek) - 781000053

Usada para apertar e soltar as Laminas para Micro
Serras Mikro Macht®.

S —




Lubrificante (Opcional)

O ¢leo lubrificante é utilizado durante a limpeza,
desinfeccao e esterilizacao das Micro Serras Power.
Este lubrificante devera ser um 6leo mineral pressu-
rizado e 0 mesmo podera ser adquirido na Razek

Equipamentos Ltda.

7

INSTALACAO DAS LAMINAS PARA MICRO
SERRAS POWER® NA MICRO SERRA RECIPRO-
CANTE POWER OU NA MICRO SERRA OSCILA-
TORIA POWER E DAS LAMINAS PARA MICRO
SERRAS MIKRO MACHT® NA MICRO SERRA
RECIPROCANTE RAZEK OU MICRO SERRA
OSCILATORIA RAZEK OU MICRO SERRA
RECIPRO-SAGITTAL RAZEK

1| Gire o receptaculo da serra no sentido anti hora-
rio (aproximadamente meia volta) com a chave
especifica Chuck Fork Wrench II;

Receptaculo

Receptaculo
da serra

da serra

sy [TCos

T G

2 | Insira a lamina adequada (conforme mencio-
nado anteriormente) e gire-a levemente no
sentido do eixo para que a mesma se encaixe;



et gyt

3 | Em sequida, gire no sentido horario o receptaculo
da serra, utilizando a chave especifica Chuck Fork
Wrench II, para apertar a lamina (forcas excessivas
poderao danificar o equipamento);

L &

4 | Em seqguida, insira a Micro Serra no motor Turbi-
na Power ou Turbina Razek®.

ﬁ{% M

INSTALACAO DAS LAMINAS PARA MICRO
SERRAS POWER™ OU LAMINA SAGITTAL
PLUS® NA MICRO SERRA SAGITTAL POWER
OU NA MICRO SERRA SAGITTAL RAZEK

1 | Gire o receptaculo da serra, com a chave de
fixacao, no sentido anti horario;



Receptaculo Receptaculo
da serra da serra

2 | Insira a lamina adequada na Micro Serra, obser-
vando o posicionamento da mesma no sentido do
canal da peca de mao;

77

3 | Gire o receptaculo da serra no sentido horario,
utilizando a chave de fixacao, para apertar a lamina
(forcas excessivas poderao danificar o equipamento);

AN AT

4 | Em seqguida, insira a peca de mao no motor Turbi-
na Power ou Turbina Razek™.

oS



PROCEDIMENTOS POS-OPERATORIOS

1 | Retire a Micro Serra da Turbina Power ou Turbi-
na Razek®;

ﬁ% ﬁfj

2 | Despressurize o sistema e desligue o gas
(cilindro ou na rede). Retire o gas das mangueiras
acionando o Pedal de Controle Universal;

3 | Retire a lamina girando o receptaculo da serra,
com o auxilio da chave especifica Chuck Fork
Wrench Il (Micro Serra Oscilatoria Power ou Micro
Serra Reciprocante Power ou chave de fixacao
(Micro Serra Sagittal Power ou Micro Serra Sagittal
Razek) ou chave especifica Chuck Fork Wrench
(Micro Serra Recipocante Razek, Micro Serra Oscila-
tdria Razek ou a Micro Serra Recipro-Sagittal Razek),
no sentido anti horario. Em seguida, retire a mesma.



LIMPEZA, DESINFECCAO E ESTERILIZACAO

= Limpeza das Micro Serras Power

1 | Limpe a Micro Serra com um pano umedecido
em solucao de limpeza de instrumentos cirdrgicos;

2 | Escove toda a superficie externa da Micro Serra
com uma escova de nylon dura, umedecida com
solucao de limpeza de instrumentos cirurgicos;

3 | Enxague a Micro Serra em agua corrente;

4 | Em seguida, com uma toalha de papel ou uma
pistola de ar retire exaustivamente o excesso de
agua. O excesso de agua deve ser retirado da zona
traseira para zona dianteira da peca de mao;



5 | Envolva a ponta da peca de mdo com um papel
toalha. Insira a bico injetor do lubrificante no
engate rapido (macho). Pressione o lubrificante por
aproximadamente 2 segundos;

6 | Retire exaustivamente o excesso de lubrificante
da Micro Serra com a toalha de papel;

7 | Monte todo o conjunto e deixe funcionar por 30
segundos;

8 | Envie a peca de mao para esterilizacdo.

*O processo de limpeza das Laminas para Micro
Serras Power? ou Lamina Sagittal Plus® ou das
Laminas para Micro Serras Mikro Macht® esta
descrito em seus respectivos manuais.

Precaucoes:

- Nao utilize agentes de limpeza a base de cloro
corrosivos, tais como: lixivia, soda caustica entre
outros.

- Nao use acetona.

- Nao utilize agentes de limpeza contendo glutaral-
deido.

* Equipamentos para Lavagem-Desinfeccao

Abaixo segue uma descricao, onde constam alguns



parametros de lavagem e desinfeccdo, para hospi-
tais que utilizam este dispositivo para tal fim. Esta
etapa ndo é obrigatoria. Os itens definidos podem
ser modificados com base no protocolo padrao de
limpeza-desinfeccao do hospital.

- Pré-lavagem:
Temperatura: (35 °C) e Tempo: 5 minutos;

- Lavagem principal:
Temperatura: (93 °C) e Tempo: 30 minutos;

- Neutralizacao:
Tempo: 2 minutos;

- Lavagem final:
Temperatura: (65 °C) e Tempo: 10 minutos.

Precaucoes:

A utilizacao de equipamentos para lavagem-
desinfeccao podera causar uma degradagao prema-
tura do desempenho das Micro Serras Power.

= Esterilizacao

As Micro Serras Power devem ser esterilizadas
antes de sua utilizacao.

Os topicos a sequir ilustram alguns tipos de esterili-
zacOes possiveis, a temperatura e o tempo
recomendado para cada procedimento.

- Equipamento:
Micro Serras Power
- Vapor a vacuo elevado (pré-vacuo)

Temperatura/Tempo:
132 °C por 4 minutos

- Deslocamento por gravidade
Temperatura/Tempo:
135 °C por 15 minutos

- Oxido de Etileno:
53 - 57 °C por 4 horas (Arejamento 18 horas)



Obs.:

- Os tipos de esterilizagbes citados acima sao
apenas orientagdes recomendadas e poderao variar
entre hospitais, dependendo do tipo de equipa-
mento de esterilizacdo e dos agentes patogénicos
gue possam existir na respectiva area. Os parame-
tros de esterilizacao recomendados podem ser
modificados com base no protocolo padrao de
esterilizacao do hospital;

- As Micro Serras Power nao saem esteriliza-
das da Empresa;

- A cada reutilizacdo, a reesterilizacao deve ser
realizada;

- As Micro Serras Power devem ser esterilizadas
dentro da caixa de instrumento ou embaladas em
gaze estéril.

Precaucoes
Nunca esterilize o equipamento com formalina.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

- As Micro Serras Power devem ser transportadas
em sua embalagem original, lacrada e sem sinais de
violacao;

- Estocar em local fresco e seco, distante de poeira
e umidade.

PRECAUCOES GENERICAS

- Nao utilize qualquer componente, o qual nao
tenha sido citado neste manual. A utilizacao de
componentes diferentes ird danificar as Micro
Serras Power;

- O uso de qualquer parte, acessério ou material
nao especificado é de inteira responsabilidade do
usuario;

- Nunca utilize as Micro Serras Power sem
antes ter realizado uma limpeza e uma esterili-



zacao adequadas;

- Se as Micro Serras Power apresentarem algum
dano, as mesmas nao devem ser utilizadas;

- Nunca utilize um dispositivo que apresente supe-
raquecimento;

- Nao coloque as Micro Serras Power com supera-
quecimento no paciente. Neste caso, interrompa a
utilizacdo e use-o de forma alternada;

- A substituicao de laminas e de pecas de mao
deve ser realizada somente depois que o equi-
pamento nao estiver mais funcionando e nem
superaquecido;

- Nao deixe nenhum tipo de ferramenta no pacien-
te ou que ofereca risco de queda durante a cirurgia.

ASSISTENCIA TECNICA

Qualquer alteracao no funcionamento do equipa-
mento envie-o para assisténcia técnica do Fabri-
cante.

1 80356130013
2 80356130015
3 80356130003
4 80356130001

GARANTIA

As Micro Serras Power possuem a garantia de 06
(seis) meses, a partir da data de compra, contra
defeitos de fabricacao. Os produtos fabricados pela
Razek Equipamentos sao garantidos, desde que os
mesmos tenham sido utilizados conforme orienta-
cOes descritas neste Manual.

A garantia sera cancelada se o usuario nao estiver
atendendo aos requisitos estabelecidos no Manual
e estiver violado o equipamento. Os processos
corrosivos nas Micro Serras Power, devido a
autoclavagem, também cancelardo a garantia.



GARANTIA CANCELADA

A garantia sera cancelada se:

- As Micro Serras Power forem utilizadas com
ldaminas que nao estao citadas neste manual;

- As Micro Serras Power forem enviadas para uma
assisténcia técnica nao autorizada.
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