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A

O fabricante recomenda a leitura de todo
o manual antes da utilizacdo do produto.

FUNCAO E INDICACAO DA FAMILIA
PONTEIRA DESCARTAVEL RZ

A Ponteira Descartdvel RZ é destinada a
ocasionar lesdes dentro ou ao redor do tecido
nervoso, impossibilitando-o de transmitir o
impulso de dor para o cérebro. O produto é
indicado para realizacéo de rizotomia.

A

O produto foi desenvolvido para ser
utilizado por médicos, que estejam
familiarizados com a técnica. A utilizacao
inadequada podera acarretar danos
irreversiveis.

CLASSIFICACAO

Norma/Diretiva: RDC 185/2001 (ANVISA)

Classificacdo: Regra 9 — Classe |l

ESPECIFICACOES

Esterilizado por: Raio Gama

Validade da esterilizacao: 3 anos

EFEITOS ADVERSOS

* Queimadura.

CONTRA INDICACOES

A Ponteira Descartavel RZ ¢é contra
indicada para pacientes que utilizem
marca-passos ou outros dispositivos
eletronicos implantaveis.

SEGURANCA - PRECAUCOES
IMPORTANTES

A

A Ponteira Descartavel RZ deve ser
utilizada  somente em meio fluidos
eletricamente condutivos;

AN

Antes de utilizar a Ponteira Descartavel RZ
ler atentamente as instrucbes de uso,
indicacdes e contra indicacoes;

A

Antes de iniciar qualquer procedimento
certifique-se de que todos os materiais
necessarios encontram-se disponiveis e

esterilizados;

Ao manipular o produto durante o
procedimento, utilize sempre técnicas



assépticas para evitar infeccoes;

A

A interferéncia produzida pelo funciona-
mento de equipamento cirlrgico de alta
frequéncia podera afetar negativamente
o funcionamento de outros equipamen-
tos médicos eletronicos;

AN

Se a Ponteira Descartavel RZ apresentar
qualquer dano néo utilize;

A

Aplicacdes inadequadas podem resultar
em queimaduras no paciente;

AN

Verifique se a ponta encontra-se devida-
mente posicionada antes de ligar o

equipamento.

Verifique se o cabo de conexdo ndo tem
rupturas ou deteriorizacdao do material
antes de ligar o equipamento;

A

Quando a Ponteira Descartavel RZ nao
estiver sendo utilizada, esta deve estar
posicionados de modo a ndo entrar em
contato com o paciente e com outros

eletrodos;

NAO REUTILIZAR O PRODUTO, POIS
0 MESMO E DE USO UNICO;

A

Mantenha a ponta ativa sempre ao
alcance da visao durante o procedimento

cirurgico;

A eletrocicurgia deve ser realizada longe
de solucbes ou gases inflamaveis e
ambientes com alta concentracao de

oxigénio;

Nao utilizar o produto fora da validade.

PONTEIRA DESCARTAVEL RZ

A Ponteira Descartavel RZ é formada por
uma haste e um cabo.

(1) Haste: A haste esta disponivel em 4
diferentes comprimentos (5 cm, 10 c¢m,
15 cm, 20 cm).

(2) Cabo: Cabo para conexdo no



gerador de radio frequéncia.

MODELOS DA FAMILIA DA
PONTEIRA DESCARTAVEL RZ

* Ponteira Descartavel RZ 5

Este modelo apresenta haste com 5 cm de
comprimento.

* Ponteira Descartavel RZ 10

Este modelo apresenta haste com 10 cm
de comprimento.

= Ponteira Descartavel RZ 15

Este modelo apresenta haste com 15 cm
de comprimento.

* Ponteira Descartavel RZ 20

Este modelo apresenta haste com 20 cm

de comprimento.

ESTERILIZACAO

O produto é esterilizado por com raios
gama - Co 60. A esterilizacdao possui
validade de trés anos a partir da data de
fabricacao, se a embalagem estiver
inviolada.

PROCEDIMENTOS
PRE-OPERATORIOS

Inspecione a embalagem do produto
para verificar se ndo houve violacdo. O
produto segue esterilizado do Fabrican-
te.

MODO DE UTILIZAGAO

Preparar o paciente de acordo com
técnicas para procedimentos eletrocirdr-

gicos.
YA

Caso a Ponteira Descartavel RZ seja
utilizada no modo monopolar, deve-se
utilizar uma placa de aterramento.

Conectar o cabo da Ponteira Descartavel
RZ no gerador de radio frequéncia.

Ajustar a temperatura no gerador de

radio frequéncia.

A temperatura maxima a ser utilizada
deve ser 90°C. Se a Ponteira Descartavel
Rz, for utilizada de modo pulsado a



temperatura maxima deve ser 42°C.

Realizar o procedimento cirirgico. A
Ponteira Descartavel RZ deve ser inserida
na incisdo através de uma canula guia.

Pressione o pedal para iniciar a producao
de energia.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

= A Ponteira Descartavel RZ deve ser
transportada em sua embalagem
original, lacrada e sem sinais de violagao;

= A Ponteira Descartavel RZ segue em
uma embalagem estéril. A esterilidade
néo é valida caso a embalagem protetora
esteja violada;

= Estocar o produto em local fresco e
seco, ao abrigo de poeira e umidade,
distante de produtos quimicos e agentes
de limpeza.

DESCARTE

Apos o término da vida util do produto,
este poderd causar contaminacao
ambiental ou podera ser utilizado
indevidamente. Para minimizar estes
riscos, o cliente deverd descartar o
equipamento conforme determina a
legislacao local. A Ponteira Descartavel
RZ estando fora de uso deve ser protegi-
do contra utilizacdo inadvertida e nao
qualificada.

VALIDADE

A validade do produto estd associada a
validade da esterilizacdo, ou seja, trés
anos.

SiMBOLO

Data de fabricacao.

Identifica o lote.

Data de validade
do produto.

Proibido Reprocessar.

Produto esterilizado

STERILE através de radiacao.

Fabricado por.

LomEn

Manter seco.
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ZRazek

d Fabricado por:
RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA

R. Ernesto Goncalvez Rosa Junior,
437 - Jardim Sao Paulo - Sao
Carlos/SP Brasil - CEP 13570-460
CNPJ 07.489.080/0001-30
Responsavel Técnico: Renaldo
Massini Jr. - CREA SP 0601706815
Registro ANVISA: 80356130119
Nome Técnico:

Eletrodo Cirdrgico
Assisténcia Técnica:

Razek Equipamentos Ltda
Fone: +55 16 2107 2345
Fax: +55 16 3374 5946
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