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A

O fabricante recomenda a leitura de todo o manual antes da
utilizacdo do produto.

FUNCAO E INDICACAO

A Ponteira de Aspiracdo Mini possui a funcdo de realizar
ablacdo e coagulacdo de tecidos com aspiragdo concomitante
em procedimentos cirurgicos.

A

O produto foi desenvolvido para ser utilizado por médicos,
que estejam familiarizados com a técnica. A utilizacdo
inadequada poderad acarretar danos irreversiveis.

CLASSIFICACAO

* Norma/Diretiva: RDC 185/2001 (ANVISA)

= Classificacao: Regra 9 — Classe IlI

ESPECIFICACOES

Esterilizado por: Raio Gama
Validade da esterilizacao: 3 anos

EFEITOS ADVERSOS

* Queimadura.

CONTRA INDICAGOES

A Ponteira de Aspiracdo Mini é contra indicada em procedi-



mentos cirlrgicos ndo artroscopicos, e em pacientes que
utilizem marca-passos ou outros dispositivos eletronicos
implantaveis.

SEGURANCA - PRECAUCOES IMPORTANTES

A

A Ponteira de Aspiracdo Mini deve ser utilizada somente em
meio fluidos eletricamente condutivos;

A

Na&o reutilizar o produto, pois 0 mesmo é de uso Unico;

A

Antes de utilizar a Ponteira de Aspiragao Mini, ler atentamen-

te as instrucoes de uso, indicacdes e contra indicacoes;

JAN

A interferéncia produzida pelo funcionamento do
equipamento cirdrgico de alta frequéncia poderd afetar
negativamente o funcionamento de outros equipamentos
médicos eletrénicos;

A

Se a Ponteira de Aspiracdo Mini apresentar qualquer dano no
isolamento (parte polimérica) nao utilize;

A\

Aplicagdes inadequadas podem resultar em queimaduras no
paciente;



AN

Verifique se a ponta do eletrodo encontra-se devidamente
posicionada antes de ligar o equipamento;

A

Aplicacdes inadequadas podem resultar em queimaduras no
paciente quando os eletrodos néo estiverem sendo utilizados,
estes devem estar posicionados de modo a ndo entrar em
contato com o paciente e com outros eletrodos;

A

Verifique se o cabo de conexdo ndo tem ruptura ou deteriori-
zacdo do material antes de ligar o equipamento;

JAN

N&o insira, remova ou toque a parte ativa do eletrodo quando

estiver sendo aplicada uma forca;

AN

Mantenha a ponta ativa do eletrodo sempre ao alcance da
visao durante o procedimento cirdrgico;

A

A eletrocirurgia deve ser realizada longe de solucdes ou gases
inflamaveis e ambientes com alta concentracdo de oxigénio.

PONTEIRA DE ASPIRACAO MINI

A Ponteira de Aspiracao Mini possui um conector que deve
ser conectado ao aspirador hospitalar padréo para remogao
de bolhas do local cirtrgico.



1

1| Ponta;

2 | Conector de Aspiragao: Conector para conexao no
aspirador hospitalar padrao;

3 | Cabo: Cabo para conexao no gerador de radio frequén-
cia;

4 | Botdo: responsavel pelo acionamento da ponteira de
ablacéo.

MODELOS
Modelos Comprimento | Angulo de inclinagdo

Ponteira de Aspiracdo Mini — 80 x 0° 80 mm 0°

Ponteira de Aspiracdo Mini — 80 x 15° 80 mm 15°

Ponteira de Aspiracdo Mini — 110 x 0° 110 mm 0°
Ponteira de Aspiracdo Mini — 110 x 15° 110 mm 15°

Ponteira de Aspiracdo Mini - 150 x 0° 150 mm 0°
Ponteira de Aspiracao Mini — 150 x 15° 150 mm 15°

ESTERILIZACAO

O produto é esterilizado por com raios gama - Co 60. A
esterilizacdo possui validade de trés anos a partir da data de
fabricacdo, se a embalagem estiver inviolada.



PROCEDIMENTOS PRE-OPERATORIOS

Inspecione a embalagem do produto para verificar se nao
houve violagdo. O produto segue esterilizado do Fabricante.

MODO DE UTILIZACAO

1 | Preparar o paciente de acordo com técnicas para procedi-
mentos eletrocirdrgicos;

2 | Conectar o cabo conector da Ponteira de Aspiragdo Mini
no Gerador de radio frequéncia;

3 | Conectar o conector de aspiracdo no equipamento de
aspiracdo padrao;

4| Ajustar a poténcia em 60 W, conforme manual do Gerador
de radio frequéncia;

5 | Realizar o procedimento cirurgico.

A

A Ponteira de Aspiracdo Mini deve estar a uma distancia de
1 mm da superficie durante o procedimento.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

= A Ponteira de Aspiracdo Mini deve ser transportada em sua
embalagem original, lacrada e sem sinais de violagdo;

= A Ponteira de Aspiracao Mini segue em uma embalagem
estéril. A esterilidade ndo é valida caso a embalagem proteto-
ra esteja violada;

= Estocar o produto em local fresco e seco, ao abrigo de
poeira e umidade, distante de produtos quimicos e agentes



de limpeza.

DESCARTE

Apos o término da vida Util do produto, este poderd causar
contaminacdo ambiental ou podera ser utilizado indevida-
mente. Para minimizar estes riscos, o cliente devera descartar
o produto conforme determina a legislaco local.

VALIDADE

A validade do produto esta associada a validade da esteriliza-
cao, ou seja, trés anos.

SIMBOLOS UTILIZADOS

Data de fabricacdo

Identifica o lote

Data de validade do produto
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“ Fabricado por:

RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA

Rua Ernesto Gongalvez Rosa Junior,
437 - Jardim S&o Paulo
S&o Carlos/SP - CEP 13570-460
CNPJ 07.489.080/0001-30
Resp. Téc.: Renaldo Massini Jr.
CREA SP 0601706815
Registro ANVISA: 80356130138
Nome Técnico: Eletrodo Cirtirgico
Assisténcia Técnica:
Razek Equipamentos Ltda
Fone: +55 16 2107 2345
Fax: +55 16 3374 5946
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