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Con el inicio de sus operaciones en 2005, Razek se destacd por ofrecer una enorme gama de

soluciones, tanto en términos de equipos de tecnologia electro-mecanica, como en productos de

uso exclusivo para diversos segmentos de la Ortopedia - Cirugia de Artroscopia de Hombro, Rodilla,
Cadera, Mufieca, Tobillo y ATM, productos para cirugia minimamente invasiva de la columna, materiales
para cirugia de pie, mano, ademas de soluciones para la neurologia y otorrinolaringologia.

La linea de productos se ha ampliado tanto, que requiere una inversion masiva en el sentido de la construccion
de una nueva sede, que refleje la filosofia innovadora de la empresa y de la velocidad de crecimiento.

En el afio 2015 resenta al mercado la primera linea de materiales implantables, representada por una extensa
gama de tornillos canulados y/o tornillos tipo SnapOff para pies, que vienen a cubrir un gran vacio en el escenario
brasilefio de fabricacion, y en 2017 presentamos una gama variada de placas, tornillos y grapas para diversos tipos
de cirugia de extremidades inferiores.

La construccion de la nueva sede, disefiada de acuerdo con los mas modernos conceptos de ingenieria e ya en fase
de finalizacion, la expansion significativa de la gama de productos de un uso exclusivo y la liberacion de la primera
linea de materiales implantables, coronan estos 10 afios de notables servicios prestados a la comunidad médica
brasilefia.

Renaldo Massini Junior
Director Presidente



TRIPLET HD

El Triplet HD es un equipo destinado a proporcionar la solucion completa para cirugias artroscopicas, o sea,
iluminar, captar y grabar imagenes, ademas de rotar una lamina para artroscopia por medio de un motor. El
equipo cuenta con una pantalla tactil, a través de la cual el profesional visualiza y realiza todas las configura-

ciones y funciones del mismo.

Seguranca

N

Equipo Certificado por INMETRO

Tri|:|l||atmtl

Especificaciones Técnicas

e Tension de alimentacion: 100 - 240 V~
e Sistema de imagen: CCD 1/3"
e Salidas de video: conector DVI-D o BNC o Mini-DIN4
e Estandar de conexion para la grabacion de imagen: USB tipo A
e Dispositivos flash drive (pen drive) compatibles
e Formatacion: FAT32
e Capacidad: hasta 16GB
e Formato de Imagen: 16:9
e Resolucién: 1080 lineas

e Sensibilidad minima: 0,1 Lux
e Potencia del Led: 75W
e Intensidad de la Luz: 3.600 lumens
e \elocidad (modo oscilante)
e Min.: 500 rpm y max.: 3.000 rpm
e Velocidad (modo directo y reverso)
e Min.: 500 rpm y méx.: 8.000 rpm (pieza de mano shaver)
e Min.: 500 rpm y max.: 10.000 rpm (pieza de mano mini shaver)

Imagenes meramente ilustrativas



MONITOR MEDICO

Reproduce imagenes precisas y con alta fidelidad de color en procedimientos médicos endoscopicos quirtr-
gicos y diagndsticos en general. Puede ser utilizado con los equipos Duet HD y Triplet HD.

Especificaciones Técnicas

e Entrada de video analdgica y digital

o Filtro anti-reflejo

e Ajuste de altura y rotacién del Monitor Médico

e Disefio que permite la facil limpieza y desinfeccion

e Estandar de fijacion VESA, compatible con salas de operaciones
Modelos:

e Monitor 19" (HD) - 1280 x 1024 lineas (grado médico)

e Monitor 23.6" (FHD) - 1920 x 1080 lineas (grado médico)

Imégenes meramente ilustrativas
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DUET HD

El Duet HD es un equipo destinado a proporcionar
luz y captar imagen en procedimientos quirdrgicos
y endoscopicos diagnosticos en general. El equipo
cuenta con una pantalla tactil, a través de la cual el
profesional  visualiza 'y realiza todas las
configuraciones y funciones del mismo.

Cable de
Fibra Optica

Especificaciones Técnicas

e Tension de alimentacion: 100 - 240 V~
e Sistema de imagen: CCD 1/3"
e Salidas de video: conector DVI-D 0 BNC o Mini-DIN4
e Estandar de conexion para la grabacion de imagen: USB tipo A
e Dispositivos flash drive (pen drive) compatibles
e Formatacion: FAT32

Seguranca

T®

BR
Equipo Certificado por INMETRO

e Capacidad: hasta 16GB
e Formato de Imagen: 16:9
e Resolucion: 1080 lineas
e Sensibilidad minima: 0,1 Lux
e Potencia del Led: 75W
e ntensidad de la Luz: 3.600 lumens

Imdgenes meramente ilustrativas



OSTEOMAX

El Osteomax es un equipo indicado para realizar cortes dseos, perforaciones, inserciones, desbastes 6seos en
general. Tiene un Micro Motor Eléctrico, lo qual debe ser utilizado con Microsierras Power, Drills Power C'y Drill
Razek HPF. También permite la conexién de una pieza de mano, que debe ser usada con la Canula de
Microdebridacion Mini - ENTP y una Pieza de Mano Mini, que debe ser usada con la Canula de
Microdebridacion Mini - ENTM.

Segurancga

NG

Equipo Certificado por INMETRO

Especificaciones Técnicas

®
e Tension de alimentacion: 100 - 240 V~, 50/60 Hz Pieza de Mano
Iméagenes meramente ilustrativas e \Velocidad (modo oscilante)
e Min.: 500 rpm y max.: 3.000 rpm
Pieza de Mano Mini * Velocidad (modo directo y reverso)

e VVelocidad (modo oscilante) * Min.: 500 rpm y max.: 8.000 rpm

e Min.: 500 rpm y max.: 3.000 rpm ]
e Velocidad (modo directo y reverso) M\'/CTO !\(;":jt((’r o diect |
* Min.: 500 rpm y méx.: 10.000 rpm ¢ velocidad {modo airecto y reverso
o " e Min.: 2.000 rpm y max.: 45.000 rpm



TROCAR RZ

El Trocar RZ tiene por finalidad la conduccién y manipulacion de Endoscopios. Ademas, permite irrigar y
succionar liquidos hacia el interior de las cavidades. En conjunto con endoscopios, este dispositivo médico
auxilia en la visualizacién de aperturas y articulaciones durante cirugias artroscopicas.

Especificaciones Técnicas

Caja para Esterilizacion Razek

Especificaciones Técnicas - Trocar RZ

e Longitud: 80 mm
e Direccién de vision: 0° ou 30°
e Obturador con punta romba

Imégenes meramente ilustrativas




SPLINT NASAL RAZEK

El Splint Nasal Razek es un tallo flexible que tiene un indicador para facilitar la realizacion de la sutura evitan-
do el desplazamiento posterior. Realiza la sustentacion y reconstitucion anatémica de la cavidad nasal,
ademas de prevenir el sangrado y las sinequias en procedimientos quirurgicos de otorrinolaringologia.

Splint Nasal Razek Airway

Posee un conducto de ventilacion que
garantiza el paso de aire durante la
reconstitucion anatémica de la cavidad nasal.

Especificaciones Técnicas

e Esterilizacion: oxido de etileno { |
e Validad de la esterilizacion: 2 afos
e Producto de uso Unico s =

Imégenes meramente ilustrativas ™
o

CANULA DBI RAZEK

Se tiene la funcion de realizar la disminucion del volumen de células tumorales en procedimientos quirdrgicos
donde la citorreduccion (debulking) es indicada. Ademas, realiza la debridacion de tejidos blandos en cavida-
des que demandan la debridacién frontal y/o lateral.

Especificaciones Técnicas Puntas Encajes

e Angulaciones en la punta activa: 0° (recta) y 15°

e Angulaciones en el vastago: 0° (recta) y 30°

® Los encajes R, STy X poseen modelos .
con o sin gufa de suero (encaje SZ disponible '
s6lo sin guia de suero). e |

e Longitudes disponibles: 230 mm _

* Esterilizacion: rayo gamma Fﬁ)gnr;jw,o;\cc?:?fg L“g't(frzlrad&gfgg : o o X

e \alidad de la esterilizacion: 3 afnos 2,228 mm)  (2,2/2,8 mm)

e Producto de uso Unico (2,53,5mm)  (2,5/3,5mm)

(3,5/4,5mm)  (3,5/4,5mm) Imagenes meramente ilustrativas




CANULADE
MICRODEBRIDACION MINI - ENTP

La Canula de Microdebridacion Mini - ENTP se utiliza en procedimientos de otorrinolaringologia, en conjunto

con la Pieza de Mano del Shaver.

Moderado Agresivo Agresivo Cortador Moderado Cortador ~ Descolador Broca Broca Broca
Cortador de Cortador de de Cartilago de Cartilagos Cortador Redonda - RB Afilada - TB Oval - OB
Cartilago - MCC  Cartilago - ACC Small - ACCS Small - MCCS  Moderado - DCM (2,5/3,5 mm) (2,5/3,5 mm) (2,5/3,5 mm)

(2,2/2,8 mm) (2,2/2,8 mm) (2,2/2,8 mm) (2,2/2,8 mm) (2,2/2,8 mm) (3,5/4,5 mm) (3,5/4,5 mm) (3,5/4,5 mm)
(2,5/3,5 mm) (2,5/3,5 mm) (2,5/3,5 mm) (2,5/3,5 mm) (2,5/3,5 mm)
(3,5/4,5 mm) (3,5/4,5 mm) (3,5/4,5 mm) (3,5/4,5 mm) (3,5/4,5 mm)
Encajes
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Especificaciones Técnicas

e Modelos: Recta
Angulada interna (Al)
Angulada externa (AO)
¢ Angulaciones en la punta activa: 0°(recta), 15°, 30°y 40°

e Longitudes disponibles: 80y 115 mm
e Esterilizacién: rayo gamma

e Validad de la esterilizacion: 3 afios

® Producto de uso Unico

Iméagenes meramente ilustrativas



CANULA DE ,
MICRODEBRIDACION MINI - ENT

La Canula de Microdebridacion Mini - ENT e utiliza en procedimientos de otorrinolaringologia, en conjunto
con la Pieza de Mano Mini.

Moderado Agresivo Agresivo Cortador Moderado Cortador ~ Descolador Broca Broca Broca
Cortador de Cortador de de Cartilago de Cartilagos Cortador Redonda - RB Afilada - BA Oval - OB
Cartilago - MCC  Cartilago - ACC Small - ACCS Small - MCCS  Moderado - DCM (2,5/3,5 mm) (2,5/3,5 mm) (2,5/3,5 mm)
(2,2/2,8 mm) (2,2/2,8 mm) (2,2/2,8 mm) (2,2/2,8 mm) (2,2/2,8 mm) (3,5/4,5 mm) (3,5/4,5 mm) (3,5/4,5 mm)

(2,5/3,5 mm) (2,5/3,5 mm) (2,5/3,5 mm) (2,5/3,5 mm) (2,5/3,5 mm)
(3,5/4,5 mm) (3,5/4,5 mm) (3,5/4,5 mm) (3,5/4,5 mm) (3,5/4,5 mm)

Encajes
R sz ST X
Especificaciones Técnicas
o

® Modelos: Recta (encaje SZ disponible sdlo sin guia de suero).

Angulada interna (Al) Longitudes disponibles: 80y 115 mm

Angulada externa (AO) e Esterilizacion: rayo gamma
e Angulaciones en la punta activa: 0°(recta), 15°, 30° y 40° e Validad de la esterilizacion: 3 afios
e Los encajes R, STy X poseen modelos con o sin guia de suero e Producto de uso Unico

Imagenes meramente ilustrativas



KIT CANQLA PARA CIRUGIA
ENDOSCOPICA DE ATM 1l - 001

El Kit Canula para Cirugia Endoscépica de ATM Il -
001, junto con una Pieza de Mano Mini, poseen la
funcion de proporcionar un método minimamente
invasivo para operaciones de la Articulacion
Temporomandibular.

Imagenes meramente ilustrativas R or de Mand S
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DRILL RAZEK HPF,

BROCA DIAMANTADA

PFy

FRESA QUIRURGICA HPF

El Drill Razek HPF en conjunto con la Broca
Diamantada HPF y Fresa Quirtrgica HPF tiene Ia

funcion de realizar operaciones de desbaste, acabado

y pulido 6seo en Cirugias de base de Craneo via
transnasal.

Iméagenes meramente ilustrativas

Especificaciones Técnicas

Drill Razek HPF

e Velocidad maxima del motor: 25.000 rpm

Modelos

e Drill Razek HPF Mikro Macht
Este modelo cuenta con encaje e-type.

e Drill Razek HPF Power
Este modelo cuenta con encaje power.

Broca Diamantada HPF

e Esterilizacién: rayo gamma
e Validad de la esterilizacién: 3 afios

Modelo - BHC

e Longitud disponible: 168 (mm)

® Encaje disponible: B

e Didmetros disponibles: 2,5 2,7
6,0/6,5/7,0/7,5|8,0 (mm)

e Granulacion disponibles: G90 | G110

3,0035(4,0[45|50(55

BRD

BCR

Especificaciones Técnicas

Fresa Quirargica HPF

e Esterilizacion: rayo gamma
e Validad de la esterilizacion: 3 afios

Modelos - BRD y BCR

e Longitud disponible: 168 (mm)

e Encaje disponible: B

e Didmetros disponibles BRD: 0,6
2,713,1]3,5]4,0]4,5]5,0

e Didmetros disponibles BCR: 1,0
4,0(4,5|50(6,0|7,0(mm)

1411823

0,7/0,8]1,0
6,0]7,0(mm)
1.4118]23

2,713,135




DRILLS POWER Cy
MICROSIERRAS POWER

Los Drills Power C y las Microsierras Power, en conjunto con

el Micro Motor, son utilizados en cirugias bucal y maxilo facial.
Imagenes meramente ilustrativas . R

i

Drill Recto Drill Angular Microsierra Microsierra Microsierra
Power C Power C Sagittal Power Oscilatoria Power Reciprocante Power

Especificaciones Técnicas

o
Microsierras Power Drills Power C
e Sistema de encaje power e Sistema de encaje power
e Debe ser utilizada conjuntamente con las e Debe ser utilizado en conjunto con las Fresas Quirdrgicas
Laminas para Microsierras Razek Razek o Brocas Diamantadas Razek



FRESAS CIRURGICAS RAZEK y
BROCAS DIAMANTADAS RAZEK

¢ Modelos BRD

Fresas redondas utilizadas para realizar cortes dseos y términos moderados.
Longitudes de Véstago: 44,5 - 55 - 70 - 95 - 125 - 150 - 180 (mm)
Encajes:R-H-J-T-0-S-D-U-Q-K-Y

Didmetro de la Broca: 1,0- 1,4-1,8-2,3-2,7-3,1-3,5-4,0-4,5-5,0-6,0-7,0 (mm)

e Modelos BCR

Fresas redondas de corte rapido para remociones 6seas en grandes cantidades.
Longitudes de Vastago: 44,5 - 55 - 70 - 115 - 150 - 180 (mm)
Encajes:R-H-J-T-0-S-D-U-Q-K-Y

Diametro de la Broca: 1,0-1,4-1,8-2,3-2,7-3,1-3,5-4,0-4,5-5,0-6,0-7,0 (mm)

¢ Modelos RAZ

Fresas de corte dseo lateral.

Longitudes de Véstago: 44,5 - 55- 70 - 95 - 115- 125 - 150 - 180 (mm)
Encajes:R-H-J-T-0-S-D-U-Q-K-Y

Didmetro de la Broca: 1,5- 1,8 - 2,1 - 2,5 (mm)

* Modelos FRL

Fresas laminadas para acabado 6seo.

Longitudes de Véstago: 44,5 - 55 - 70 - 95 - 125 - 150 - 180 (mm)
Encajes:R-H-J-T-0-S-D-U-Q-K-Y

Didmetro de la Broca: 5,0 - 7,0 (mm)

e Modelos BCL

Fresas de corte dseo lateral.

Longitudes de Vastago: 44,5 - 55 - 70 - 95 - 125 - 150 - 180 (mm)
Encajes:R-H-J-T-0-S-D-U-Q-K-Y

Diametro de la Broca: 2,1 (mm)

* Modelos FAD

Fresas de alto desbaste dseo.

Longitudes de Vastago: 44,5 - 55 - 70 - 95 - 125 - 150 - 180 (mm)
Encajes:R-H-J-T-0-S-D-U-Q-K-Y

Diametro de la Broca: 5,0 - 7,0 (mm)

¢ Modelos ENT

Fresas de cabezal conico para término de orificios.
Longitudes de Véstago: 44,5 - 55 - 70 - 95 - 150 - 180 (mm)
Encajes:R-H-J-T-0-S-D-U-Q-K-Y

Diametro de la Broca: 4,0 - 4,5 - 6,0 (mm)

e Modelos BP

Fresas utilizadas para perforaciones 6seas para la insercion posterior de placas y tornillos.
Longitudes de Véstago: 44,5 - 55-70-95- 110 - 115- 120 - 125 - 150 - 155 - 180 (mm)
Encajes:R-H-J-T-0-S-D-U-Q-K-Y

Didmetro de la Broca: 1,0-1,1-1,2-13-14-15-16-17-18-19-20-2,1-22-273
-2,7-3,2-3,5(mm)

e Modelos BHC

Fresas diamantadas para acabado y pulido dseo.

Longitudes de Véstago: 44,5 - 55 - 70 - 95 - 125 - 150 - 180 (mm)
Encajes:R-H-J-T-0-S-D-U-Q-K-Y

Didmetro de la Broca: 1,0-1,4-1,5-1,8-2,0-23-25-2,7-3,0-3,1-3,5-4,0-4,5-
5,0-5,5-6,0(mm)
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Iméagenes meramente ilustrativas

Encajes
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RRAS RAZEK

Son utilizadas en cirugias buco maxilo faciales en conjunto con las Microsierras Power.

Modelos SR (Reciprocante)

Longitudes de Véstagos (mm)
25,4-29,5-40-42,7-56 - 60

Encajes:R-C-T
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Modelos SR (Basales)
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Modelos SR (Raspa)
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Modelos SO

9,80 mm

12,00 mm

14,00 mm 14,00 mm

S0 002 SO 004

Longitudes de Véstagos (mm)
25,4-29,5-40-42,7 - 56 - 60

Encajes: O

Modelos SS
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Especificaciones Técnicas

e Esterilizacién: rayo gamma
e \alidad de la esterilizacion: 3 afos

Imagenes meramente ilustrativas



PUNTA DESECHABLE RAZEK y

PUNTA DISECTORA RAZEK

La familia de puntas fabricados por Razek se utilizan en procedimientos quirdrgicos artroscopicos monopolares.
Estan indicados para ablacion, coagulacion y corte de tejidos.

Especificaciones Técnicas

e Esterilizacion: rayo gamma

e Validad de la esterilizacion: 3 afios

e Producto de uso Unico

Imagenes meramente ilustrativas
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Modelos - Punta Disectora
Razek (Disector Curvado 45°)

e Disector Curvado 45° 108 x 3 mm
e Disector Curvado 45° 133 x 3 mm
e Disector Curvado 45° 158 x 3 mm
e Disector Curvado 45° 184 x 3 mm

Modelos - Punta Disectora
Razek (Dissector 45°)

e Disector 45° 50 x 3 mm
e Disector 45° 60 x 3 mm
e Disector 45° 86 x 3 mm
e Disector 45° 112 x 3 mm
e Disector 45° 137 x 3 mm
e Disector 45° 162 x 3 mm
e Disector 45° 188 x 3 mm

Modelos - Punta Disectora
Razek (Dissector Recto)

e Dissector Recto 45 x 3 mm
e Dissector Recto 52 x 3 mm
e Dissector Recto 62 x 3 mm
e Dissector Recto 84 x 3 mm
e Dissector Recto 110 x 3 mm
e Dissector Recto 135 x 3 mm
e Dissector Recto 160 x 3 mm
e Dissector Recto 186 x 3 mm

Modelos:  Punta
Desechable Razek

e Shell Mini 0°

e Shell Mini 30°
e Shell Mini 45°
e Shell Mini 60°
e Shell Mini 90°



PONTEIRA DE ASPIRACAO MINI

Tiene la funcién de realizar la ablacion y coagulacién de tejidos con
aspiracion concomitante en los procedimientos quirirgicos. Imégenes meramente ilustrativas

Especificaciones Técnicas

e Esterilizacion: rayo gamma
e Validad de la esterilizacion: 3 afios
e Producto de uso Unico

Modelos

* 80x0°
* 80x 15°
® 110x0°
® 110 x 15°
® 150 x 15°

KIT CANULA PARA IRRIGACION
MANUAL

El Kit Canula para Irrigacion Manual es un dispositivo disefiado para proporcionar la distension de la
articulacion y la irrigacién, buscando la visibilidad y la facilidad de la manipulacion de la instrumentacion en
los procedimientos

Especificaciones Técnicas

Jeringa de 60 mL

Esterilizacion: 6xido de etileno
Validad de la esterilizacion: 2 afios
Producto de uso Gnico

Imégenes meramente ilustrativas It 1}3};1tiii"l,’;"l‘ﬂtl1‘;'|.'|‘:'|,"‘|'|.'l't'|."l‘1':'|.'|‘:'m
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www.razek.com.br
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