
NitFix Razek

Dándole valor a lo que realmente importa

Desarrollado para �jación y estabilización de los huesos de las extremidades superiores e inferiores, el 

NitFix Razek permite al cirujano, gracias a su propiedad superelástica y su geometría especí�ca, la 

consolidación ósea de los fragmentos, en la posición anatómica correcta. Es un componente 

implantable que proporciona un medio de osteosíntesis en el tratamiento de fracturas, osteotomías y 

artrodesis.

A diferencia de la compresión estática promovida por los implantes de �jación rígida, donde con el 

tiempo las propiedades viscoelásticas del hueso llevan a la relajación de la tensión y, por lo tanto, a la 

reducción de la compresión inicial del implante, los implantes NitFix Razek son capaces de mantener una 

compresión continua después de la implantación. Como resultado, la pinza promoverá una reducción y 

compresión dinámica de los fragmentos óseos, manteniéndolos juntos hasta su consolidación.[1]

▪ Diversos tamaños y geometrías para adaptarse a las diferentes estructuras anatómicas de 
los huesos del pie y la mano

▪ Fabricados en aleación de Nitinol Superelástico BB 
(ASTM F2063)

▪ Propiedades elásticas a temperatura ambiente

▪ Design con per�l bajo, reduciendo la irritación 
en los tejidos blandos 

▪ Grosor variable entre modelos

▪ Excelente biocompatibilidad

▪ Modelos anatómicos

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

▪ Contorno suave en toda su longitud

▪ Compresión ósea constante tras la implantación

▪ No requiere preparación previa para la inserción

[1] Schipper, O. N., & Ellington, J. K. (2019). Nitinol Compression Staples in Foot and Ankle Surgery. 
The Orthopedic clinics of North America, 50(3), 391–399. https://doi.org/10.1016/j.ocl.2019.02.003



AGS
Modelos NitFix con geometría reducida, 

diseñados especialmente para las regiones del 
antepié, mediopié, mano y muñeca

AGA
Modelos NitFix con geometría anatómica, 

diseñados especialmente para la región del 
quinto metatarsiano

Grosor
variable

entre modelos

Modelos anatómicos

Propiedades elásticas a
temperatura ambiente

Excelente
biocompatibilidad

Compresión ósea
constante tras la implantación

Opción de �jación
mono / bicortical

FUERZA DE COMPRESIÓN DINÁMICA SUPERIOR A 1.100 N

Diseño Grá�co Espesor

1,5 mm

1,5 mm

2,0 mm

Descripción del Modelo

NitFix Razek 1,5 x 9 x 7 x 7 (AGS 09-07-07)

NitFix Razek 1,5 x 9 x 10 x 10 (AGS 09-10-10)

NitFix Razek 1,5 x 11 x 10 x 10 (AGS 11-10-10)

NitFix Razek 1,5 x 11 x 15 x 13 (AGS 11-15-13)

NitFix Razek 1,5 x 13 x 10 x 10 (AGS 13-10-10)

NitFix Razek 1,5 x 13 x 15 x 13 (AGS 13-15-13)

NitFix Razek 1,5 x 15 x 12 x 12 (AGS 15-12-12)

NitFix Razek 1,5 x 9 x 12 x 10 (AGA 09-12-10)

NitFix Razek 1,5 x 11 x 12 x 10 (AGA 11-12-10)

NitFix Razek 1,5 x 11 x 15 x 12 (AGA 11-15-12)

NitFix Razek 2,0 x 15 x 15 x 15 (AGL 15-15-15)

NitFix Razek 2,0 x 18 x 15 x 15 (AGL 18-15-15)

NitFix Razek 2,0 x 18 x 18 x 15 (AGL 18-18-15)

NitFix Razek 2,0 x 18 x 18 x 18 (AGL 18-18-18)

NitFix Razek 2,0 x 20 x 15 x 15 (AGL 20-15-15)

NitFix Razek 2,0 x 20 x 20 x 20 (AGL 20-20-20)

NitFix Razek 2,0 x 25 x 20 x 20 (AGL 25-20-20)

Código
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AGL
Modelos NitFix con geometría reforzada, 
diseñados especialmente para la región 

del retropié

Contorno suave
en toda su 
longitud

No requiere preparación
previa para la inserción

Fabricados en aleación de Nitinol
Superelástico BB (ASTM F2063)

Design con per�l bajo, reduciendo
la irritación en los tejidos blandos



Instrumentos Nit�x Razek

Proporciona al cirujano los instrumentos necesarios para la implantación del NitFix Razek, de manera 
rápida y precisa.

INSTRUMENTOS

▪ Plantilla NitFix - Cód.: 490060010
▪ Guía de Perforación AGS/AGA 9 - Cód.: 490060020
▪ Guía de Perforación AGS/AGA 11 - Cód.: 
490060030
▪ Guía de Perforación AGS 13 - Cód.: 490060040
▪ Guía de Perforación AGS 15 - Cód.: 490060050
▪ Guía de Perforación AGL 15 - Cód.: 490060060
▪ Guía de Perforación AGL 18 - Cód.: 490060070
▪ Guía de Perforación AGL 20 - Cód.: 490060080
▪ Guía de Perforación AGL 25 - Cód.: 490060090
▪ Mandril de acoplamiento rápido - Cód.: 490061040
▪ Broca Ósea AGS/AGA (2 unidades) - Cód.: 
490061050
▪ Broca Ósea AGL (2 unidades) - Cód.: 490061060
▪ Insertador AGS/AGA - Cód.: 490060120

▪ Insertador AGL - Cód.: 490060130
▪ Impactador AGS/AGA - Cód.: 490060140
▪ Impactador AGL - Cód.: 490060150
▪ Perno de Posicionamiento AGS/AGA (2 unidades) - 
Cód.: 490060100
▪ Perno de Posicionamiento AGL (2 unidades) - Cód.: 
490060110
▪ Mango NitFix - Cód.: 490060160
▪ Pinza dentada Adson - Cód.: 490060180
▪ Medidor de Profundidad 30 mm - Cód.: 490060170
▪ Caja con divisiones internas para guardar los 
Instrumentos NitFix - CXIM 013 - Cód.: 700437100

Nota: Los dispositivos implantables no están incluidos 
en la caja y deben comprarse por separado.



NitFix Razek
Recomendación de Uso

1 | Después de la incisión, prepare la super�cie ósea;

2 | Use la Plantilla NitFix para ayudar en la selección del 
modelo NitFix Razek que se va a implantar. La Plantilla NitFix 
tiene guías de selección que corresponden al ancho de todos los 
modelos de NitFix Razek disponibles;

3 | Seleccione el modelo NitFix Razek que se va a utilizar;

Nota: Los modelos NitFix Razek están disponibles en diferentes 
grosores y anchos, divididos en 3 grupos: AGS, AGA y AGL. Los 
instrumentos para la implantación de NitFix Razek se identi�can 
mediante un código de colores, siendo los instrumentos utilizados 
para los grupos AGS y AGA identi�cados en verde, y los instru-
mentos utilizados para el grupo AGL identi�cados en azul.

 Instrumento

Plantilla NitFix 490060010

Código

4 | Seleccione la Guía de Perforación adecuada para el NitFix 
Razek elegido por el cirujano y colóquela en el Mango NitFix. 
Posicione la Guía de Perforación en la ubicación elegida;

Nota: Las Guías de Perforación muestran los anchos de todos 
los modelos de NitFix Razek disponibles y se identi�can median-
te un color-coding.

 Modelo FastFit Razek

Guía de Perforación AGS/AGA 9

Guía de Perforación AGS/AGA 11

Guía de Perforación AGS 13

Guía de Perforación AGS 15

Guía de Perforación AGL 15

Guía de Perforación AGL 18

Guía de Perforación AGL 20

Guía de Perforación AGL 25

Mango NitFix 

490060020

490060030

490060040

490060050

490060060

490060070

490060080

490060090

490060160

Código



 Instrumento

Medidor de Profundidad 30 mm 490060170

Código

6 | Retire la Guía de Perforación y veri�que la profundidad de la 
perforación utilizando el Medidor de Profundidad;

5 | Con la ayuda de un perforador, realice la primera perforación 
utilizando la Broca Ósea adecuada para el NitFix Razek elegido 
por el cirujano;

 Instrumento

Broca Ósea AGS/ AGA

Broca Ósea AGL

Mandril de Acoplamiento Rápido 

Código

490061050

490061060

490061040

7 | Inserte el Perno de Posicionamiento adecuado para el 
NitFix Razek elegido debajo de la Guía de Perforación para 
mantener la distancia deseada entre las perforaciones;

8 | Repita los procedimientos descritos en los puntos 5 y 6 para la 
segunda perforación;

 Instrumento

Perno de Posicionamiento AGS / AGA

Perno de Posicionamiento AGL

Código

490060100

490060110



10 | Inserte el NitFix Razek en la punta del Insertador y gírelo 
90° en sentido horario, de modo que el implante quede paralelo 
al Insertador;

11 | Abra el Insertador hasta la posición determinada por el 
Limitador del Insertador y asegure el conjunto atornillando el 
Fijador del Insertador;

Nota: Para una inserción adecuada del NitFix Razek, el Inserta-
dor debe abrirse de manera que las patas del NitFix Razek estén 
perfectamente paralelas.

12 | Realice la inserción del NitFix Razek;

Nota: Después de la inserción completa del NitFix Razek, el 
Fijador del Insertador debe soltarse y girarse 90° en sentido 
antihorario para permitir su extracción.

13 | Posicione el Impactador adecuado para el modelo de 
NitFix Razek elegido debajo de la super�cie del implante e 
impacte para completar la inserción del NitFix Razek;

 Instrumento

Impactador AGS/AGA

Impactador AGL

Código

490060140

490060150

9 | Seleccione el Insertador adecuado para el modelo de NitFix 
Razek elegido. Ajuste el Limitador del Insertador de acuerdo con 
el ancho del NitFix Razek elegido. El Insertador contiene un eje 
graduado que ayuda en la apertura precisa del implante;

 Instrumento

Insertador AGS/AGA

Insertador AGL

Código

490060120

490060130



14 | Después de la implantación, veri�que la correcta posición 
del NitFix Razek utilizando un intensi�cador de imágenes;

15 | Si se requiere una estabilización adicional, repita los pasos 
descritos en los ítems 2 al 14 para la implantación de un segun-
do NitFix Razek.

Dándole valor a lo que realmente importa +55 16 2107 2346

www.razek.com.br

+55 16 2107 2345


