c rRazek

FASTFIT RAZEK

INDICACIONES

Los implantes de la familia FastFit Razek estan compuestos por un ancla de sutura flexible
y una placa cortical, interconectados por una sutura ajustable, y estan indicados para la

reaproximacion y estabilizacion entre estructuras 6seas en diferentes procedimientos
quirdrgicos ortopédicos artroscépicos o convencionales. La combinacion Unica entre el
ancla de sutura flexible y la placa cortical da como resultado un elemento de fijacion

en suspension que actla como polo de estabilizaciéon o de distribucion de

cargas de traccion. La sutura ajustable, a su vez, tiene un nudo ajustable

gue permite ajustar rapidamente la tensién del conjunto de fijacion y

la distancia entre las estructuras 6seas.

En comparacion con los sistemas tradicionales de fijacion
de button-button, FastFit Razek tiene la ventaja de
preservar la 42 cortical 6sea, lo que resulta en una

fijaciéon con menor remocién de material

biolégico y con menos protuberancias.

Imagens meramente ilustrativas




Cable polimérico con tensor de sutura
(parte desmontable) para traccién/ajuste del ancla

Marcado trasero
para insercion

PLACA
STD CORTICAL
®
ACB
Varilla de metal en
ACP acero inoxidable - 145 mm

Alojamiento de la
Placa Cortical

FASTFIT RAZEK +
GUIA FASTFIT - BIPARTITO

CARACTERISTICAS DE LAS ANCLAS

» Disponible en 2,5 mm de diametro - cargada con cables de alta resistencia (UHMWPE ** ForceFiber®
Teleflex **);

» Extraccion de hueso reducida - |a fresa de menor didmetro hace que el orificio creado para el implante sea
mucho mas pequefio. En consecuencia, existe una mayor preservacion de la superficie de contacto huesoteji-
do, ademas de una menor agresividad, disminuyendo considerablemente el dolor durante el postoperatorio;

* Se minimizan las complicaciones como fracturas, ostoélisis y sinovitis, que pueden ocurrir con otros
materiales, principalmente en bioabsorbibles;

* El reducido diametro del ancla reduce la necesidad de mayores perforaciones éseas, habituales en los
anclajes metalicos, peek y bioabsorbibles, provocando que se minimicen complicaciones como fragilidad
6sea y desprendimientos. Ademas, en los casos en que se necesiten mas anclajes, habra menos posibilida-
des de complicaciones y mayor posibilidad de su correcto posicionamiento.

Anclaje de sutura

flexible (Poliéster) O O

Marcado frontal L 55mm —1

para insercion

PLACA DE Placa de Contacto

Implantes con suturas (UHMVVPE) CONTACTO + Placa Cortical - FPC
disponibles en USP #5

Instrumentos auxiliares
con canal para pasar
los hilos de sutura

CARACTERISTICAS DE LAS PLACAS CORTICALES

= Placas corticales disponibles en 3 modelos, para diferentes aplicaciones;

» La placa cortical STD tiene una geometria que permite su paso a través de un tunel 6seo con la ayuda de
la sutura de paso. Disefio caracteristico EasyFlip que elimina la necesidad de suturas adicionales para
volcar el dispositivo;

» La placa cortical ACB tiene una geometria que permite una perfecta acomodacién en las mas diferentes
estructuras 6seas, teniendo una gran superficie y una excelente distribucion de las tensiones en la superficie
cortical;

= La placa cortical ACP tiene una geometria que permite su alojamiento en los orificios de las Placas de Con-
tacto, que forman parte de la familia FastFit Razek, y en los orificios de compresion de las placas del Sistema
de Fijacion Rigida UpperTreat RZ, ofreciendo al cirujano la opcién de una reparacion combinada;

» Placas corticales y placas de contacto fabricadas con aleacion de titanio ASTM F136.



CANAL PARA EL PASO DE LOS
HILOS DE SUTURA DEL ANCLAJE

Guia FastFit - Bipartito + Obturador FastFit

Guia FastFit - Bipartito + Broca

Brocas
Canuladas

* Solamente Brocas
de 2,5 mm de didmetro

Brocas no
Canuladas

Clavija Posicionadora 1,6 x 140 mm - Punta Trocar

Medidor de Longitud 30 mm Limitador de Perforacién FastFit

FastFit Razek + Limitador de Insercion FastFit Limitador de Insercion FastFit



Indicaciones de Uso

Reparacion de la separaciéon acromioclavicular
por ruptura de ligamento coracoclavicular

Modelo FAP

Modelo FST

Modelo FAB

Imagens meramente ilustrativas



Reparacion de traumatismo sindesmotico
tibioperoneal distal

Modelo FPC

Modelo FAB



MODELOS - FASTFIT RAZEK

. 4 . .. Diametro del . .

FastFit Razek - 2,5 Adjustable STD (1 unidad):

= Insertador Desechable (1 unidad)

= Hilo de Sutura de UHMWPE Trenzado Blanco USP 5 x 1,3 m (1 unidad)
= Placa Cortical STD 12,5 x 4,5 x 2,8 mm (1 unidad)

= Ancla Flexible 14 mm (1 unidad)

= Sutura de Paso - Hilo de Sutura de Poliéster (PET) Trenzado Verde USP
5x 0,9 m (1 unidad)

2,5 Adjustable

500120015 e

2,5 mm

FastFit Razek - 2,5 Adjustable ACP (1 unidad):

= Insertador Desechable (1 unidad)

= Hilo de Sutura de UHMWPE Trenzado Blanco USP 5 x 1,3 m (1 unidad)
= Placa Cortical ACP 9,5 x 5 x 2,9 mm (1 unidad)

= Ancla Flexible 14 mm (1 unidad)

2,5 Adjustable

500120020 (FAP 15-25M)

2,5 mm

FastFit Razek - 2,5 Adjustable ACP (2 unidades):

= Insertador Desechable (1 unidad)

= Hilo de Sutura de UHMWPE Trenzado Blanco USP 5 x 1,3 m (1 unidad)
= Placa Cortical ACP 9,5 x 5 x 2,9 mm (1 unidad)

= Ancla Flexible 14 mm (1 unidad)

= Placa de Contacto 32 mm (FCS 02-32) (1 unidad)

2,5 Adjustable

500120021 iERes i)

2,5 mm

FastFit Razek - 2,5 Adjustable ACP (2 unidades):

= Insertador Desechable (1 unidad)

= Hilo de Sutura de UHMWPE Trenzado Blanco USP 5 x 1,3 m (1 unidad)
= Placa Cortical ACP 9,5 x 5 x 2,9 mm (1 unidad)

= Ancla Flexible 14 mm (1 unidad)

= Placa de Contacto 36 mm (FCS 02-36) (1 unidad)

2,5 Adjustable

500120022 (FPC 15-36M)

2,5 mm

FastFit Razek - 2,5 Adjustable ACP (2 unidades):

= Insertador Desechable (1 unidad)

= Hilo de Sutura de UHMWPE Trenzado Blanco USP 5 x 1,3 m (1 unidad)
= Placa Cortical ACP 9,5 x 5 x 2,9 mm (1 unidad)

= Ancla Flexible 14 mm (1 unidad)

= Placa de Contacto 40 mm (FCS 02-40) (1 unidad)

2,5 Adjustable

500120023 (FPC 15-40M)

2,5 mm

FastFit Razek - 2,5 Adjustable ACB (1 unidad):

= Insertador Desechable (1 unidad)

= Hilo de Sutura de UHMWPE Trenzado Blanco USP 5 x 1,3 m (1 unidad)
= Placa Cortical ACB 10 x 6 x 2,8 mm (1 unidad)

= Ancla Flexible 14 mm (1 unidad)

2,5 Adjustable

500120030 (FAB 15-25M)

2,5 mm

Nota: Los modelos identificados como M tienen una varilla de metal del Dispositivo de Insercién con longitudes de 145 mm.

MODELOS - INSTRUMENTOS DE SOPORTE RAZEK FASTFIT

490062160 Limitador de Insercion FastFit
490062170 Medidor de Longitud 30 mm
490061870 Broca de Hueso Canulada @ 2,5 x 170 mm
490062180 Broca de Hueso Canulada @ 3,8 x 155 mm
490062190 Broca de Hueso Canulada @ 4,6 x 155 mm
490062200 Limitador de Perforacion FastFit
490061850 Broca de Hueso @ 3,8 x 155 mm
490061860 Broca de Hueso @ 4,6 x 155 mm
490061040 Mandril Acoplador Rapido
490061830 Broca FastFit 2,5 - M
490061900 Guia FastFit 2,5 - Bipartito M
490062070 Obturador FastFit 2,5 - Bipartito M
490061730 Pin de Posicionamiento @ 1,6 x 140 mm - Punta Trocar



Sugestion de Uso - FastFit Razek
Modelos FST

1| Después de la incision, realice la preparacion de la superficie 6sea;

. . . Medidor de
2 | Seleccione el modelo FastFit Razek que va a utilizar; Longitud
30 mm
Modelo FastFit Razek Cédigo ¢
2,5 Adjustable (FST 15-25M) 500120015
Nota 1: Los anclajes FastFit Razek tienen un didmetro de preperforacion de 2,5 mm;
3 | Mida la dimensién de la primera estructura dsea utilizando el Medidor de Longi-
tud de 30 mm;
Instrumental Codigo
Medidor de Longitud 30 mm 490062170
4 | Fije el Limitador de Perforacion a la Broca Osea 4,6 x 155 mm, colocandolo
en la escala de acuerdo con la medicion de la primera estructura dsea realizada Limitador de
anteriormente; Perforacion
Broca Osea @ 4,6 x 155 mm 490061860 Broca Osea
@4,6x 155 mm
Limitador de Perforacion FastFit 490062200
Mandril de

Anclaje Rapido

5 | Perfure la primera estructura 6sea, 1%y 2° corticales, utilizando la Broca Osea de
4,6 x 155 mm acoplado al perforador y al Mandril de Anclaje Rapido. El Limitador
de Perforacion FastFit ofrece sequridad y precision al cirujano, para que la 3? cortical
no se dafie;

Instrumental Codigo

Mandril de Anclaje Rapido 490061040



6 | Inserte lo Guia FastFit 2,5 - Bipartito M con el Obturador FastFit 2,5 -
Bipartito M en el interior, en el local de insercion del anclaje.

Observacion: La insercion de lo Guia FastFit 2,5 - Bipartito M no debe realizarse
a través del tlnel 6seo previamente preparado.

Instrumental Codigo

Guia FastFit 2,5 - Bipartito M 490061900

Obturador FastFit 2,5 - Bipartito M 490062070

7 | Retire el Obturador FastFit 2,5 - Bipartito M del interior de lo Guia FastFit 2,5
- Bipartito M;

8 | Realice la perforacion para la insercion del anclaje flexible utilizando la Broca
FastFit 2,5 - M acoplada al perforador y al Mandril de Anclaje Rapido, a través de
lo Guia FastFit 2,5 - Bipartito M. La Broca FastFit 2,5 - M tiene un tope mecanico
que indica la profundidad exacta de perforacion;

Instrumental Codigo

Broca FastFit 2,5- M 490061830

9 | Empuije el Dispositivo de Insercion a través de lo Guia FastFit 2,5 - Bipartito
M para insertar completamente el anclaje en el tejido éseo esponjoso. El anclaje debe
introducirse hasta la marca del vastago del Dispositivo de Insercién, como se
muestra en la imagen de al lado.

Obturador FastFit
2,5 - Bipartito M

Guia FastFit
2,5 - Bipartito M

Broca FastFit
2,5-M

Dispositivo
de Insercion



Tensor de
Suturas

10 | Suelte el Tensor de Suturas y traccione el conjunto de 1 a 3 veces. Lo ideal es
traccionar el conjunto mientras el Dispositivo de Insercion esta todavia insertado
para asegurar que el anclaje sea correctamente conformado y esté completamente

fijado a la cortical del hueso;

11 | Retire el Dispositivo de Insercion,
manteniendo las suturas traccionadas;

12 | Después de retirar el Dispositivo de Insercién, traccione el conjunto de nuevo
sin exceso de carga. Durante este procedimiento el anclaje puede moverse unos pocos
milimetros, alcanzando su punto de fijacion final. Sin este procedimiento puede haber
micro movimientos perjudiciales para el resultado de la sutura;

13 | Retire lo Guia FastFit 2,5 - Bipartito M. Lo Guia FastFit 2,5 -
Bipartito M tiene un corte frontal para la eliminacion de suturas;



14 | Retire la Placa Cortical del interior del
Tensor de Suturas;

15 | Pase la Placa Cortical a través del tinel éseo previamente
preparado, con la ayuda de la sutura de paso;

Observacion: Tras el paso de la Placa Cortical por el tinel dseo,
se debe retirar la sutura de paso, no quedando implantada.

16 | Traccione las suturas para lograr la estabilizacion y reduccién deseadas. El ajuste se
logra mejor tirando de un hilo por vez, de la siguiente manera:

a. Traccione un hilo aproximadamente 3 a 5 mm;
b. Traccione el otro hilo de la misma manera;

¢. Repita el procedimiento anterior hasta que se logre la estabilizacién inicial deseada y
la Placa Cortical esté correctamente acomodada en la superficie dsea;

17 | Realice la reduccidn final en el FastFit Razek. Después de la reduccion final, se
recomienda que el cirujano haga un nudo usando las suturas de ajuste;

18 | Corte los hilos de ajuste con un cortador de sutura adecuado. El corte de los
hilos debe realizarse a una distancia de seguridad minima por encima del nudo.



Modelos FPC

1| Después de la incisién, realice la preparacién de la superficie 6sea;
2 | Seleccione el modelo de FastFit Razek que va a utilizar;

Nota 1: Los modelos FastFit Razek con Placa de Contacto estan disponibles en 3
longitudes de placa de contacto, como se muestra en la tabla:

Modelo FastFit Razek Codigo Placa de Contacto
2,5 Adjustable (FPC 15-32M) 500120021 Placa de Contacto 32 mm (FCS 02-32)
2,5 Adjustable (FPC 15-36M) 500120022 Placa de Contacto 36 mm (FCS 02-36)

2,5 Adjustable (FPC 15-40M) 500120023 Placa de Contacto 40 mm (FCS 02-40)

Nota 2: Los anclajes FastFit Razek tienen un didmetro de preperforacion de 2,5 mm;

3 | Coloque la Placa de Contacto FastFit elegida por el cirujano a través de la
incision. Se recomienda la fijacion temporal de la Placa de Contacto FastFit a la
estructura 6sea utilizando una Clavija Posicionadora;

Instrumental Codigo

Clavija Posicionadora @ 1,6 x 140 mm - Punta Trocar 490061730

4 | Mida la dimensién de la primera estructura ¢sea utilizando el Medidor de Longi-
tud de 30 mm;

Instrumental Codigo

Medidor de Longitud 30 mm 490062170

5 | Inserte el Hilo Guia RZ a través del primer orificio de la Placa de Contacto
FastFit a la altura de la 47 cortical, sin atravesarla;

Instrumental Codigo

Hilo Guia RZ Punta Trocar - 1,4 x 150 mm 742593920

Sugestion de Uso - FastFit Razek

Clavija
Posicionadora

Placa de Contacto
FastFit

Medidor de
Longitud
30 mm

Hilo Guia RZ




6 | Fije el Limitador de Perforacion FastFit a la Broca Osea Canulada de 3,8 x
155 mm, colocandolo en la escala de acuerdo con la medicion de la primera estructura
bsea realizada anteriormente;

Instrumental Codigo

Broca Osea Canulada @ 3,8 x 155 mm 490062180

Limitador de Perforacion FastFit 490062200

7 | Taladre la primera estructura 6sea, 17y 2° cortical, utilizando la Broca Osea Canula-
da de 3,8 X 155 mm, acoplada al perforador y al Mandril de Anclaje Rapido, a
través del Hilo Guia RZ. El Limitador de Perforacion FastFit ofrece seguridad y
precision al cirujano, para que la 3? cortical no se dafie;

Instrumental Codigo

Mandril de Anclaje Rapido 490061040

8 | Realice la perforacion para la insercion del anclaje flexible utilizando la Broca Osea
Canulada de 2,5 x 170 mm, acoplada al perforador y al Mandril de Anclaje
Rapido, a través del Hilo Guia RZ. La Broca Osea Canulada de 2,5 x 170 mm
tiene un tope mecanico que proporciona la profundidad exacta de perforacion;

Instrumental Codigo

Broca Osea Canulada @ 2,5 x 170 mm 490061870

9 | Retire el Hilo Guia RZ;

10 | Inserte el anclaje a través del orificio de la primera estructura dsea hasta la altura
de la 3? cortical. A continuacion, fije el Limitador de Insercion FastFit como se
muestra en la imagen al lado;

Instrumental Cadigo

Limitador de Insercion FastFit 490062160

Broca Osea
Canulada
@3,8x 155 mm

Limitador de
Perforacion

Mandril
Anclaje Rapido

Broca Osea
Canulada
@2,5x170 mm

Limitador de
Insercion FastFit



Dispositivo

de Insercién
T .

11 | Golpee el Dispositivo de Insercion para insertar completamente el anclaje en
el tejido 6seo esponjoso. Nota: el Limitador de Insercion FastFit debe alcanzar su
limite, como se muestra en la imagen al lado;

Tensor de

Sutura
PR —

12 | Retire el Limitador de Insercion FastFit;

13 | Suelte el Tensor de Sutura y traccione el conjunto de 1 a 3 veces.
Lo ideal es traccionar el conjunto mientras el Dispositivo de Insercion
esta todavia insertado para asegurar que el anclaje sea correctamente
conformado y completamente fijado en la corteza dsea;

14 | Retire el Dispositivo de Insercion, manteniendo las suturas traccionadas;

15 | Después de retirar el Dispositivo de Insercién, traccione el conjunto de nuevo
sin exceso de carga. Durante este procedimiento el anclaje puede moverse unos pocos
milimetros, alcanzando su punto de fijacion final. Sin este procedimiento, puede haber
micro movimientos perjudiciales para el resultado de la sutura;

Placa Cortical

16 | Retire la Placa Cortical del interior
del Tensor de Suturas;



17 | Usando el Tensor de Suturas, traccione las suturas para lograr la estabiliza-
cion y reduccion deseadas. El ajuste se logra mejor tirando de un hilo por vez, de la
siguiente manera:

a. Traccione un hilo aproximadamente 3 a 5 mm;
b. Traccione el otro hilo de la misma manera;

c. Repita el procedimiento anterior hasta que se logre la estabilizacién inicial desea-
day la Placa Cortical esté correctamente acomodada en la Placa de Contacto;

Observacion: El nudo y el corte de las suturas de ajuste solo deben realizarse
después de la insercion del sequndo FastFit Razek y la realizacion de la reduccién
final deseada.

18 | Realice los procedimientos anteriores para el sequndo FastFit Razek;

19 | Realice la reduccién final en ambos FastFit Razek. Después de la reduccion
final, se recomienda que el cirujano haga un nudo usando las suturas de ajuste;

20 | Corte los hilos de ajuste con un cortador de sutura adecuado. El corte de los
hilos debe realizarse a una distancia de sequridad minima por encima del nudo.



Sugestion de Uso - FastFit Razek
Modelos FAB

1| Después de la incision, realice la preparacion de la superficie 6sea;

2 | Seleccione el modelo de FastFit Razek que va a utilizar;

Modelo FastFit Razek Cédigo Medidor de
: Longitud de
2,5 Adjustable (FAB 15-25M) 500120030 30 mm
Nota 1: Los anclajes FastFit Razek tienen un didmetro de preperforacién de 2,5 mm;
3 | Mida la dimension de la primera estructura 6sea utilizando el Medidor de Longi-
tud de 30 mm;
Medidor de Longitud de 30 mm 490062170
4 | Fije el Limitador de Perforacion FastFit a la Broca Osea de 4,6 x 155 mm, o
Limitador de

colocandolo en la escala de acuerdo con la medicion de la primera estructura ésea
realizada anteriormente;

Broca Osea @ 4,6 x 155 mm 490061860 Broca Osea
Limitador de Perforacion FastFit 490062200 24,6 x155mm
Mandril de

Anclaje Répido

5 | Taladre la primera estructura 6sea, 1°y 2% cortical, utilizando la Broca Osea de 4,6
x 155 mm, acoplada al perforador y al Mandril de Anclaje Rapido. El Limitador
de Perforacion FastFit ofrece sequridad y precision al cirujano, para que la 32 cortical
no se dafie;

Instrumental Cadigo

Mandril de Anclaje Rapido 490061040

Perforacion



6 | Inserte lo Guia FastFit 2,5 - Bipartito M, a través de la perforacion realizada
anteriormente, con el Obturador FastFit 2,5 - Bipartito M en el interior;

Instrumental Cédigo

Guia FastFit 2,5 - Bipartito M 490061900

Obturador FastFit 2,5 - Bipartito M 490062070

7 | Retire el Obturador FastFit 2,5 - Bipartito M del interior de lo Guia FastFit 2,5
- Bipartito M;

8 | Realice la perforacion para la insercion del anclaje flexible utilizando la Broca
FastFit 2,5 - M acoplada al perforador y al Mandril de Anclaje Rapido, a través de
lo Guia FastFit 2,5 - Bipartito M. La Broca FastFit 2,5 - M tiene un tope mecanico
que proporciona la profundidad exacta de perforacion;

Instrumental Cédigo

Broca FastFit 2,5 - M 490061830

9 | Golpee el Dispositivo de Insercion a través de lo Guia FastFit 2,5 - Bipartito M
para insertar completamente el anclaje en el tejido dseo esponjoso. El anclaje debe
introducirse hasta la marca del vastago del Dispositivo de Insercién, como se
muestra en la imagen de al lado;

Obturador FastFit
2,5 - Bipartito M

Guia FastFit
2,5 - Bipartito M

Broca FastFit
2,5-M

Dispositivo
de Insercion




Tensor de

Dispositivo Sutura
Insersor o
_ e

10 | Suelte el Tensor de Sutura y traccione el conjunto de 1 a 3 veces. Lo ideal es
traccionar el conjunto mientras el Dispositivo de Insercion esta todavia insertado
para asegurar que el anclaje sea correctamente conformado y esté completamente
fijado a la cortical del hueso;

11 | Retire el Dispositivo de Insercion,
manteniendo las suturas traccionadas;

12 | Después de retirar el Dispositivo de Insercion, traccione el conjunto de nuevo
sin exceso de carga. Durante este procedimiento el anclaje puede moverse unos
pocos milimetros, alcanzando su punto de fijacién final. Sin este procedimiento puede
haber micro movimientos perjudiciales para el resultado de la sutura;

13 | Retire lo Guia FastFit 2,5 - Bipartito M.
Lo Guia FastFit 2,5 - Bipartito M tiene un corte
frontal para la eliminacién de suturas;



14 | Retire la Placa Cortical del interior del Tensor de Suturas;

15 | Usando el Tensor de Suturas, traccione las suturas para lograr la estabilizacién
y reduccion deseadas. El ajuste se logra mejor tirando de un hilo por vez, de la siguien-
te manera:

a. Traccione un hilo aproximadamente 3 a 5 mm;
b. Traccione el otro hilo de la misma manera;

c. Repita el procedimiento anterior hasta que se logre la estabilizacién inicial deseada
y la Placa Cortical esté correctamente acomodada en la superficie 6sea;

16 | Realice la reduccion final en el FastFit Razek. Después de la reduccion final,
se recomienda que el cirujano haga un nudo usando las suturas de ajuste;

17 | Corte los hilos de ajuste con un cortador de sutura adecuado. El corte de los hilos
debe realizarse a una distancia de sequridad minima por encima del nudo.

Placa Cortical




Sugestion de Uso - FastFit Razek

Modelo FAB - con hilo guia

1| Después de la incisin, realice la preparacién de la superficie 6sea;

2 | Seleccione el modelo de FastFit Razek que va a utilizar;

Modelo FastFit Razek Codigo

2,5 Adjustable (FAB 15-25M) 500120030

Nota 1: Los anclajes FastFit Razek tienen un didmetro de preperforacion de 2,5 mm;

3 | Mida la dimensién de la primera estructura 6sea utilizando el Medidor de Longi-
tud de 30 mm;

Instrumental Codigo

Medidor de Longitud de 30 mm 490062170

4 | Inserte el Hilo Guia RZ hasta la altura de la 4? cortical, sin atravesarla;

Instrumental Codigo

Hilo Guia RZ Punta Trocar - 1,4 x 150 mm 742593920

5 | Fije el Limitador de Perforacion FastFit a la Broca Osea Canulada de 3,8 x
155 mm, colocandola en la escala de acuerdo con la medicién de la primera estructura
dsea realizada anteriormente;

Instrumental Codigo
Broca Osea Canulada @ 3,8 x 155 mm 490062180
Limitador de Perforacion FastFit 490062200

Broca Osea
Canulada
@3,8x 155 mm

Medidor de
Longitud de
30 mm

Hilo Guia RZ

Limitador de
Perforacion



Mandril de
Anclaje Répido

6 | Realice la perforacion de la primera estructura 6sea, 1*y 22 corticales, utilizando la
Broca Osea Canulada de 3,8 x 155 mm, acoplada a la broca y al Mandril de
Anclaje Rapido, a través del Hilo Guia RZ. El Limitador de Perforacion FastFit
ofrece sequridad y precision al cirujano, para que la 32 cortical no se dafie;

I R R

Mandril Anclaje Rapido 490061040

Broca Osea
Canulada @ 2,5

7 | Realice la perforacion para la insercion del anclaje flexible, utilizando la Broca Osea ¢
Canulada de 2,5 x 170 mm, acoplada a la broca y al Mandril de Anclaje Rapido,

a través del Hilo Guia RZ. La Broca Osea Canulada de 2,5 x 170 mm tiene un

tope mecanico que proporciona la profundidad exacta de perforacion;

e T e

Broca Osea Canulada @ 2,5 x 170 mm 490061870

Limitador de
8 | Retire el Hilo Guia RZ; Insercion FastFit

9 | Inserte el anclaje a través del orificio de la primera estructura 6sea hasta la altura de
la 3% cortical. Luegpo, fije el Limitador de Insercion FastFit como se muestra en la
imagen al lado.

Limitador de Insercion FastFit 490062160



10 | Golpee el Dispositivo de Insercion para insertar completamente el anclaje en
el tejido 6seo esponjoso. Nota: el Limitador de Insercion FastFit debe alcanzar
su limite, como se muestra en la imagen al lado;

Dispositivo
de Insercién

Tensor de
Sutura

11 | Retire el Limitador de Insercion FastFit;

12 | Suelte el Tensor de Sutura y tire del conjunto de 1 a 3 veces. Lo ideal es traccio-
nar el conjunto mientras el Dispositivo de Insercion estd todavia insertado para
asegurar que el anclaje sea correctamente conformado y esté completamente fijado a
la cortical del hueso;

13 | Retire el Dispositivo de Insercion, manteniendo las suturas traccionadas;

14 | Después de retirar el Dispositivo de Insercion, traccione el conjunto de nuevo
sin exceso de carga. Durante este procedimiento el anclaje puede moverse unos pocos
milimetros, alcanzando su punto de fijacion final. Sin este procedimiento puede haber

micro movimientos perjudiciales para el resultado de la sutura.



15 | Retire la Placa Cortical del interior del Tensor de Suturas;

16 | Usando el Tensor de Suturas, traccione las suturas para lograr la estabilizacion
y reduccion deseadas. El ajuste se logra mejor tirando de un hilo por vez, de Ia
siguiente manera:

a. Traccione un hilo aproximadamente 3 a 5 mm;
b. Traccione el otro hilo de la misma manera;

c. Repita el procedimiento anterior hasta que se logre la estabilizacién inicial deseada
y la Placa Cortical esté correctamente acomodada en la superficie dsea;

17 | Realice la reduccion final en el FastFit Razek. Después de la reduccion final, se
recomienda que el cirujano haga un nudo usando las suturas de ajuste;

18 | Corte los hilos de ajuste con un cortador de sutura adecuado. El corte de los hilos
debe realizarse a una distancia de seguridad minima por encima del nudo.

www.razek.com.br

ERrRazek o emns

Dandole valor a lo que realmente importa @ +55 16 2107 2346

Placa Cortical




