®
RQ Zek Dandole valor a lo que realmente importa

Tornillos Snap Off Razek

Los tornillos Snap Off Razek permiten mantener una posicion y
fijacion estable de los fragmentos para su uso principal en
pequefios fragmentos del pie y la mano, osteotomias oblicuas
y correcciones de desviaciones en varo o valgo en el antepié.
Son tornillos  autoajustables, autoperforantes vy
autorroscantes con cabeza de perfil bajo para una
perfecta adaptacion a la superficie 6sea, evitando
protuberancias en el lugar después de que el

tornillo se rompe. Los tornillos tienen un
dispositivo insertador que se elimina
después de que el tornillo se inserta por
completo, lo que resulta en un

tornillo con cabeza redondeada de
perfil bajo. Permiten un tiempo
quirurgico rapido con menor
exposicion de los tejidos
de la herida quirdrgica.

Imagenes meramente
ilustrativas

ESPECIFICACIONES TECNICAS

= Fabricados en aleacion de titanio
ASTM F136 y anodizados;

= La seccion lisa entre la cabeza y la rosca
hace que el tornillo sea autoajustable,
generando una fijacién estable en pequefios
fragmentos;

» Rosca autoperforante y autorroscante, elimina la
necesidad de utilizar brocas y machos, lo que
proporciona mayor rapidez durante el procedimiento;

= El dispositivo insertador se elimina automaticamente
después de que el tornillo se inserta por completo,
prescindiendo del uso de herramientas de extraccion;

= Cabeza redondeada de perfil bajo, minimiza las prominencias e
irritaciones posibles en los tejidos blandos.
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Tornillo Snap Off Razek D2,0 x 11,5 mm 2,0 mm 11,5 mm 500080100
Tornillo Snap Off Razek D2,0 x 12,5 mm 2,0 mm 12,5 mm 500080200
Tornillo Snap Off Razek D2,0 x 13,5 mm 2,0 mm 13,5 mm 500080300
Tornillo Snap Off Razek D2,7 x 13,5 mm 2,7 mm 13,5 mm 500080400
Tornillo Snap Off Razek D2,7 x 15,5 mm 2,7 mm 15,5 mm 500080500

Tornillo Snap Off Razek D2,7 x 17,5 mm 2,7 mm 17,5 mm 500080600



Instrumental para Tornillos Snap Off Razek

Llave para Tornillos Snap Off
(Codigo: 490060230)

CXIM 002

(Codigo: 700436000)

Dimensiones: 318 x 202 x 71,5 mm

Caja con compartimentos internos para almacenamiento
del instrumental para tornillos Snap Off

Pinza Dentada Adson
(Cédigo: 490060180)

Pinza Autocentrante
(Cédigo: 490060190)

Elevador de Metatarsianos
Cdédigo: 490060200

Medidor de Snap Off 25 mm
Cdédigo: 490060240

Mango de Acoplamiento Rapido 4,5 mm
(Codigo: 490060210)

Imagenes meramente . . .
lustrativas Llave para Tornillos Snap Off Encaje Mandril
Cddigo: 490061070

CXIM 020

(Codigo: 700436000)

Dimensiones: 318 x 202 x 71,5 mm

Caja con compartimentos internos para almacenamiento del NOTA: Los tornillos no estan incluidos en la

instrumental para tornillos Snap Off caja y deben adquirirse por separado.



INDICACIONES DE USO

La familia de tornillos Snap Off Razek esta indicada para la fijacion de fracturas o reconstruccion ésea, como:

= Fijacion de fragmentos 6seos pequenos;

= Osteotomia de Weil;

» Fijacién Monocortical;

» Osteotomias y fijacion de fractura en el pie y la mano.

Sugerencia de Uso
del Tornillo Snap Off

1] Realice una incisién quirtrgica para exponer adecua-
damente la region a la que se realizara la osteotomia. Si
es necesario, puede utilizar el Elevador Metatarsal para
una mejor visualizacion de las superficies éseas;

Instrumento Codigo

Elevador Metatarsal 490060200




2 | Utilice una Micro Sierra Sagital, con una hoja recta
y estrecha, para realizar osteotomias en forma de V,
lineales oblicuas o en forma de Z, para corregir
deformidades 6seas o desviaciones, manteniendo el
contacto interfragmentario;

3| Para una estabilizacién segura de los fragmentos, utilice
la Pinza Auto Centrante para la reduccién de fracturas;

Pinza Auto Centrante 490060190




4 | | Después de asegurar la posicién interfragmenta-
ria deseada, mida la longitud ¢sea con un Medidor de
Snap Off de 25 mm para determinar la longitud del
Tornillo Snap Off Razek que se utilizara. El cirujano
debe elegir una longitud de tornillo de manera que
no atraviese la corteza distal y dane los tejidos
blandos;

Nota: La longitud y el didmetro del tornillo se pueden
verificar en una escala especifica en la bandeja de la
Caja de Esterilizacion. La medicién de la longitud
debe realizarse en el extremo distal del tornillo.

Instrumento Codigo

Medidor de Snap Off 25 mm 490060240

5 | Inserte y asegure el tornillo en la llave elegida.
Perfore el hueso de manera que sobrepase el foco de
la osteotomia y acerque la cabeza plana del tornillo a
la superficie 6sea para lograr la autocompresion
interfragmentaria;

Nota: La insercion del Tornillo Snap Off Razek se
puede realizar de forma manual o mecénica.




Manual: Utilice la Llave de Tornillo Snap Off acoplada
al Mango de Liberacion Rapida de 4,5 mm;

Instrumento Cédigo

Llave de Tornillo Snap Off 490060230
Mango de Liberacion Rapida de 4,5 mm 490060210

Mecanica: Utilice la Llave de Tornillo Snap Off Razek
Encaje Mandril acoplada al mandril del taladro
elegido. Es importante usar una velocidad moderada y
una posicion firme del taladro para evitar la rotura
prematura del tornillo y/o fracturas adicionales de
fragmentos.

Instrumento Codigo

Llave de Tornillo Snap Off 490061070
Encaje Mandril

6 | Verifique la fijacion correcta del tornillo;




7 | Finalice la insercion del tornillo aplicando una
compresion final hasta que el dispositivo insertor del
tornillo se desprenda a nivel del estrechamiento.
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