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Visando a praticidade e a facilidade
no acesso as informacoes contidas no
Manual do Usuéario dos nossos produ-
tos, a Razek disponibiliza os documentos
para download no endereco eletrénico
www.razek.com.br, no menu “Instrucdes
de Uso".

Importante: Verifique a revisdo do Manual
do Usuério indicada no rétulo do produto e o
seu n.° ANVISA para identificar corretamente
0 arquivo desejado.

Para obter o Manual do Usuério impresso,
sem custo de envio, favor entrar em con-
tato com o nosso Pos-Venda através do
telefone +55 16 2107 2345 ou pelo e-mail
posvendal@razek.com.br.
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O fabricante recomenda a leitura de todo
o manual antes da utilizacdo do produto.

FUNCAO E INDICACAO

O Nano Guillotine é um dispositivo canula-
do para corte, remocao e succao de tecidos
como cartilagens, fibrocartilagens, mem-
branas sinoviais e tecidos moles em geral,
em diferentes cavidades e articulacoes,
como ombro, punho, joelho e tornozelo.
A Camara de Armazenamento integrada
permite o armazenamento do tecido re-
movido para posterior analise por biépsia,
quantificacdo ou andlise visual. Projetado
para uso em cirurgias com espaco reduzido
que necessitam da remocao de tecidos.
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O produto foi desenvolvido para ser utiliza-
do por cirurgides que estejam familiarizados
com a técnica. A utilizacdo inadequada
podera acarretar danos irreversiveis.

ESPECIFICACOES

= Esterilizado por: Oxido de Etileno

= Validade da esterilizacdo: 2 anos

SEGURANCA - PRECAUCOES
IMPORTANTES

A

N&o utilize qualquer componente que
nao tenha sido citado neste manual. A
utilizacao de componentes diferentes ird
danificar o Nano Guillotine;

A

Nao use o produto com nenhum outro fim
gue nao seja o seu fim designado;

A

Se o produto apresentar algum dano, o
mesmo nao deve ser utilizado;

A

O operador deverd manipular o produto
com cuidado, pois este pode perfurar luvas
cirdrgicas;
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A seguranca do procedimento esta dire-
tamente relacionada ao conhecimento da
técnica e treinamento prévio por parte do
cirurgiao;

A\

O uso de qualquer parte, acessério ou
material ndo especificado é de inteira res-
ponsabilidade do usuério;



A

NAO REUTILIZE O PRODUTO, POIS O
MESMO E DE USO UNICO;

YA

PROIBIDO REPROCESSAR.

NANO GUILLOTINE

O Nano Guillotine é composto por:
1. Ponteira de Corte
Manipulo

Filtro e Camara de Armazenamento

> wN

Conector de Aspiracao

MODELOS

Os modelos da familia Nano Guillotine
serao diferenciados pelo comprimento e
geometria da ponteira de corte. Os modelos
disponiveis sao:

= Nano Guillotine Kerr C
(Céd.: 921290000)

Possui ponteira de corte tipo “Kerr”, com-
primento de 80 mm e diametro de 3,5 mm.

= Nano Guillotine Kerr L
(Cbd.: 921290100)

Possui ponteira de corte tipo “Kerr”, compri-
mento de 150 mm e didmetro de 3,5 mm.
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= Nano Guillotine Wedge C
(Cod.: 921290200)

Possui ponteira de corte tipo “Wedge”,
comprimento de 80 mm e diametro de
3,5 mm.

= Nano Guillotine Wedge L
(Cod.: 921290300)

Possui ponteira de corte tipo “Wedge”,
comprimento de 150 mm e didametro de
3,5 mm.
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= Nano Guillotine Hook C
(Céd.: 921290400)

Possui ponteira de corte tipo “Hook”, com-
primento de 80 mm e diametro de 3,5 mm.

= Nano Guillotine Hook L
(C6d.: 921290500)

Possui ponteira de corte tipo “Hook”,
comprimento de 150 mm e diametro de
3,5 mm.
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ACESSORIO

= Saca tecido

O Saca tecido deve ser utilizado para desen-
tupir a ponteira de corte do Nano Guillotine
fazendo com que o tecido siga para o tubo.
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ESTERILIZACAO

O produto ¢é esterilizado com éxido de
etileno. A esterilizacdo possui validade de



dois anos a partir da data de fabricacao,
se a embalagem estiver inviolada.

PROCEDIMENTOS
PRE-OPERATORIOS

Inspecione a embalagem do produto para
verificar se ndo houve violacao. O produto
segue esterilizado do fabricante.

MODO DE UTILIZACAO

= Conectar o Conector de Aspiracdo do
Filtro e Camara de Armazenamento na
rede de aspiracao do hospital.

= Pressionar o Manipulo para acionar a
Ponteira de Corte;

= Quando necessario, utilize o Saca tecido
para desentupir, introduzindo o mesmo
pela Ponteira de corte (1), fazendo com
que o tecido siga para o tubo e Filtro e
Camara de Armazenamento.

PROCEDIMENTOS
POS-OPERATORIOS
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Ap6s o uso do Nano Guillotine, o
mesmo devera ser descartado.

ARMAZENAMENTO
E TRANSPORTE

= O produto deve ser transportado em sua
embalagem original, lacrada e sem sinais
de violacao;

= O produto segue em embalagem estéril. A
esterilidade nao é vélida caso a embalagem
protetora esteja violada;

= Estocar o produto em local fresco e seco,
ao abrigo de poeira e umidade, distante de

produtos quimicos e agentes de limpeza.

DESCARTE

Apos a utilizacdo ou término da validade
do produto, este podera causar contami-
nacdo ambiental ou podera ser utilizado
indevidamente. Para minimizar estes riscos,
o cliente deverd descartar o produto con-
forme determina a legislacéo local.

VALIDADE

A validade do produto esta limitada ao
vencimento da esterilizacdo, ou seja, dois
anos da data de fabricacao.

SIMBOLOS UTILIZADOS
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Cuidado

=

Consultar as instrucoes
de uso

i

Data de fabricacao

LOT

Cadigo de lote
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Prazo de validade
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M Fabricado por:
RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA

Alameda Sinlioku Tanaka, 170 - Parque Tecnolégico Damha |
Sao Carlos/SP - CEP 13565-261 - CNPJ 07.489.080/0001-30
Resp. Técnico: Renaldo Massini Jr. - CREA SP 0601706815
n.° ANVISA: 80356139024 - Nome Técnico: Laminas Descartaveis
Atendimento ao Consumidor: Fone: +55 16 2107 2345

Papel [ ]
7 @@,
Efe)

21-MAN-247R Rev.: 00

00/AA/02.24



